
BCS 738 Powersafe 

SKU: In functie de motorizare (tabelul de mai jos)

Detalii tehnice

3 viteze in fata, 3 in revers
inversor rapid al sensului de mers
priza de forta independenta la 990 rot/min. cu angrenaj in baie de ulei
ambreiaj hidraulic cu comanda manuala PowerSafe ®
diferential cu blocaj – pentru tractiune sporita
sateliti la roti – pentru virajare foarte usoara
frane de stationare pe cele doua roti
ghidon anti-vibratie reversibil si reglabil pe inaltime si in lateral
dispozitive de siguranta: Conform cu normativele EN 709/A4
Roti 5.00 – 10 cu janta reglabila

Motorizari

CU MOTOR PE BENZINA SI PORNIRE MANUALA 
Cod Motor

8CCCC5B0N HONDA GX270 6,3 KW
8CCCE5B0N HONDA GX340 8 KW

CU MOTOR PE BENZINA SI PORNIRE ELECTRICA (fara baterie)
Cod Motor

8CCCD5B0N HONDA GX270 6,3 KW

CU MOTOR DIESEL SI PORNIRE MANUALA
Cod Motor

8CCCL5B0N KOHLER KD350 5,5 KW

CU MOTOR DIESEL SI PORNIRE ELECTRICA (fara baterie)
Cod Motor

8CCCM5B0N KOHLER KD350 5,5 KW

Motocultivator reversibil


