
FD 280 

SKU:

Latime taiere

113cm

Motorizare
Motor Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV Pornire electrica, benzină, 479 cmc, 14 CP (10,3 kW) 

Caracteristici
Filtru de aer uscat cu cartușe interschimbabile
Capacitate rezervor 8 L (rezerva 1,5 L)
Transmisie hidrostatica cu diferential
Ambreiaj Ambreiaj electromagnetic PTO cu frână magnetică cu lamă
Aparat de tăiat Puntea frontală cu colectare. set de mulcire opțional

Cod 9M0611. Roți plate solide. 
Configurație de tăiere 3 lame rotative
Lățimea plăcii 1190 mm
Latime de taiere 1130 mm
Înălțimea de tăiere De la 30 la 90 mm, 7 poziții de tăiere diferite
Capacitate coș 280 L
Descărcare coș Activată electric
Închidere coș Închidere magnetică cu deschidere automată la descărcare
Blocare diferențial Mecanic cu control pe pedală
Cauciucuri fata 18x9.50-8 gradina
Cauciucuri spate 13x6,50-6 gradina
Sistem de conducere Volan, cu pedală înainte și înapoi
Viteza de la 0 la 9,5 km/h cu variatie continua, control pe pedala
Raza de virare interioara minima 30 cm
Scaun Scaun cu suspensie, reglabil prin pârghie
Frână de parcare Frână cu disc
Capacitate orară de tăiere (aproximativ) 6000 m^2/h
Echipament standard Cârlig de remorcare
Lungime 2380 mm
Latime 1190 mm
Inaltime 1200 mm
Greutate 320 kg


