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CONSULTAȚI MANUALUL - înseamnă că trebuie să citiți cu atenție manualul de utilizare. 

ATENȚIE! - înseamnă că trebuie să aveți mare grijă la operația pe care urmează să o efectuați, în special dacă 
există indicația „PERICOL”. 

INTERZIS, NU FACEȚI ASTA! - înseamnă că este absolut interzis să efectuați operațiile menționate sub 

acest simbol pentru că acestea prezintă pericol de moarte.

 OBSERVAȚIE, înseamnă că trebuie să fiți atent la observația de lângă acest simbol 

 Nu reparați și nu lubrifiați mașina cu piese în mișcare sau cu motorul pornit. 

Nu fumați, nu aprindeți chibrituri și nu ridicați flăcări, nu declanșați flăcări și nu produceți scântei. 

Utilizați echipament individual de protecție. 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
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Aveți grijă să nu atingeți porțiuni fierbinți ale motorului. 

Gazele de eșapament pot produce îmbolnăvire sau moartea. 
Dacă este necesară funcționarea motorului într-o incintă închisă, 
utilizați un prelungitor al țevii de eșapament pentru a elimina 
gazele. Încercați de fiecare dată să lucrați într-o zonă bine ventilată. 

ATENȚIE!  Nu atingeți fuliile sau curelele în mișcare
 Acestea pot fi periculoase.  
Nu efectuați operații de întreținere cu motorul în stare de 
funcționare. 

O explozie care desprinde pneul de jantă poate produce 

vătămare gravă sau moarte. 

Preveniți explozia bateriei: feriți porțiunea superioară a bateriei 
de scântei, chibrituri aprinse și flacără deschisă. Gazul produs de 
baterie poate exploda. 

Manipulați cu atenție combustibilul, este foarte inflamabil: Nu 
alimentați mașina în timp ce fumați, atunci când mașina se 
află în apropierea unei flăcări deschise sau a unei surse de 
scântei sau cu motorul în funcțiune. Opriți motorul. 
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ATENȚIE! PIESE ASCUȚITE. 
Feriți-vă mâinile și picioarele. 
Nu utilizați mașina de tuns deasupra pietrișului sau a unor corpuri 
străine care pot fi aspirate și aruncate de către lame, producând 
situații periculoase. 
Nu permiteți accesul persoanelor. 
Scoateți cheia din contact și citiți manualul de utilizare înainte de a 
încerca să efectuați operații de întreținere sau reparare a mașinii. 

Atenție! Muchii ascuțite, feriți-vă mâinile și picioarele. 
Nu curățați accesoriul când motorul este în funcțiune. 

PERICOL! CITIȚI MANUALUL DE UTILIZARE. 

MENȚINEȚI DISTANȚELE DE SIGURANȚĂ. 

Înainte de a utiliza mașina este obligatorie echiparea cu 
dispozitive adecvate de siguranță individuale: protejarea 
corpului, mănuși de protecție, încălțăminte de protecție, 
protecție a auzului. 
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FD450 
TRACTORAȘ DE TUNS IARBA FRONTAL ȘI COLECTARE 

Stimate client, 
Vă mulțumim că ați cumpărat mașina noastră Grillo FD450. Suntem siguri că această mașină va 
satisface în întregime toate cerințele dumneavoastră. Pentru a utiliza și întreține tractorașul de 
tuns iarba în condiții optime, citiți cu grijă instrucțiunile din prezentul manual, asigurând, astfel, 
obținerea unor rezultate optime și protejându-vă investiția. Păstrați acest manual într-un loc sigur. 
Acesta trebuie să însoțească mașina pe întreaga durată de viață a acesteia. 

AVERTISMENTE 

Precauția este principala măsură de siguranță pentru prevenirea accidentelor. Citiți avertismentele 
de mai jos înainte de a utiliza tractorașul de tuns iarba și înainte de a începe orice fel de lucru cu 
acesta. Utilizarea inadecvată a tractorașului de tuns iarba poate fi periculoasă; pentru a minimiza 
riscurile, respectați permanent măsurile de precauție necesare prezentate mai jos. 
1) Citiți în întregime prezentul manual, înainte de a utiliza tractorașul de tuns pentru prima oară.
2) Respectați avertismentele și etichetele de siguranță plasate pe tractoraș.
3) Lamele cositoarei sunt foarte periculoase atunci când sunt în rotație; nu vă băgați niciodată

mâinile sau picioarele sub puntea cositoarei.
4) Înainte de a permite altor persoane să utilizeze mașina, asigurați-vă că acestea cunosc

măsurile de precauție și modul de utilizare a mașinii.
5) Înainte de a începe lucrul, schimbați-vă în haine de lucru adecvate, purtați mănuși,

bocanci și ochelari de protecție.
6) Purtați mijloace de protecție a auzului (echipamente de protecție a urechilor) în timpul lucrului.
7) Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că nu există persoane în jur, în special copii.
8) Înainte de mersul în marșarier cu mașina, asigurați-vă că nu există persoane sau obstacole în

cale.
9) Verificați starea solului înainte de cosit. Asigurați-vă că nu există pietre, bețe sau alte obiecte

care, la trecerea peste acestea pot deveni periculoase dacă sunt aruncate.
10) Dacă are loc un impact cu un obiect străin, dezactivați lama, opriți motorul, scoateți cheia din

contact și verificați cositoarea; dacă mașina vibrează, duceți-o la reparat.
11) Înainte de a demonta cositoarea, eliberați PTO, opriți motorul, scoateți cheia din contact și

coborâți puntea cositoarei în poziția cea mai de jos a acesteia.
12) Conduceți cu viteză mică pe căi neuniforme.
13) Mențineți viteza scăzută la coborârea pantelor.
14) Luați curbele cu viteză scăzută la mersul în jos pe o pantă.
15) Utilizatorul este responsabil de orice daune cauzate unor părți terțe.
16) Lamele deformate sau deteriorate trebuie înlocuite, niciodată reparate.
17) Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale GRILLO.
18) Lucrați numai la lumina zilei sau cu iluminare artificială eficientă.
19) Depozitați combustibilul numai în recipiente adecvate, proiectate în acest scop.
20) Lucrați cu atenție când sunteți în apropierea unui drum.
21) Ridicați și goliți colectorul de iarbă numai cu cositoarea oprită pe loc, pe un teren plat.
22) Permiteți răcirea motorului înainte de a depozita mașina într-o incintă închisă.

SE VA EVITA UTILIZAREA INADECVATĂ 
23) Nu permiteți urcarea pasagerilor pe mașină.
24) Este interzisă operarea mașinii de către persoane sub 16 ani.
25) Nu operați mașina în stare de oboseală sau după ce ați consumat băuturi alcoolice.
26) Nu utilizați mașina în apropierea șanțurilor sau malurilor care se pot prăbuși sub greutatea

mașinii, în special când suprafața este neregulată sau udă.

ATENȚIE! Citiți cu atenție, înainte de a porni motorul. Următoarele 

avertizări sunt importante pentru siguranța operatorului! 
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27) Nu permiteți scurgerea combustibilului și, după alimentare, ștergeți toate urmele de
combustibil, înainte de a porni motorul.

28) Nu interveniți la dispozitivele de siguranță și nu le dezactivați.
29) Nu modificați reglajele motorului, în special turația maximă.
30) Nu puneți obiecte grele pe scaun, dispozitivul de protecție al motorului la pornire poate fi

dezactivat.
31) Nu încercați să faceți reglaje sau curățenie cu motorul în stare de funcționare.
32) Nu permiteți verificarea mașinii în timp ce ședeți pe aceasta la comenzi, cu motorul pornit.
33) Nu deplasați mașina fără punte, deoarece se poate răsturna și deveni foarte periculoasă.
34) Nu ridicați colectorul de iarbă în timp ce mașina este în mișcare.
35) Înlocuiți țeava de eșapament uzată sau deteriorată.

ALTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Avertismentele de mai sus nu sunt suficiente pentru a evita toate riscurile, dacă operatorul nu 
utilizează corect cositoarea. Ca urmare, pentru siguranța dumneavoastră vă oferim următoarele 
instrucțiuni: 
36) Lamele cositoarei sunt foarte periculoase atunci când sunt în rotație; nu vă băgați
niciodată mâinile sau picioarele sub puntea cositoarei. 
37) Nu cuplați mersul înapoi la putere maximă.
38) Este periculos să bruscați direcția cu motorul la putere maximă.
39) Alimentați cu combustibil înainte de a porni motorul. Alimentați cu combustibil numai în aer

liber, cu motorul oprit, fără scântei sau flacără deschisă, nu fumați! Închideți cu grijă capacul
rezervorului de combustibil și pe cele ale recipientelor de combustibil.

40) Dacă trebuie golit rezervorul de combustibil, faceți această operație numai în aer liber.
41) Nu cosiți peste pietriș.
42) Dacă aveți copii, ascundeți cheia de contact după utilizarea mașinii.
43) ATENȚIE: pentru a evita riscul de incendiu, mențineți zonele compartimentului motorului, țevii
de eșapament, bateriei, rezervorului și conductele de combustibil curate și fără iarbă, frunze, sol 
etc. 
44) Nu depozitați mașina în interiorul unei clădiri unde gazele de eșapament pot ajunge în contact
cu flacără deschisă, scântei sau conductori electrici neizolați. 
45) Când puntea cositoarei este ridicată, deplasați-vă încet și numai pe distanțe scurte.
46) Îndepărtați accesoriile, opriți motorul și deconectați bujiile:
a) înainte de a curăța puncte obturate.
b) înainte de a verifica sau repara cositoarea.
c) dacă mașina lovește un corp străin (verificați dacă puntea cositoarei a fost deteriorată,
reparați-o înainte de a porni din nou). 
d) dacă apar vibrații neobișnuite, opriți și verificați mașina.  Luați legătura cu cel mai
apropiat centru de service dacă aveți nevoie de ajutor. 

IDENTIFICARE 
Grillo FD450 are o plăcuță de identificare care conține 
seria, amplasată sub scaun.  La comandarea pieselor 
de schimb sau la solicitarea de asistență tehnică, 
menționați seria. 

LUCRĂRI DE SERVICE POSTVÂNZARE 
Prezentul manual conține instrucțiuni de utilizare a cositoarei. Pentru asigurarea unor lucrări de 
service corecte, luați legătura cu distribuitorul dvs. local. 

PIESE DE SCHIMB 
Se vor utiliza numai piese de schimb originale pentru că doar acestea vă garantează siguranța și 
interschimbabilitatea. La lansarea comenzii, menționați seria mașinii și codul piesei de schimb 
necesare.  Pentru piesele de motor, respectați instrucțiunile din manualul relevant. 

GARANȚIE 
Garanția se acordă conform legilor în vigoare. Distribuitorul va da clientului o copie după cartea de 
înregistrare a mașinii, care va fi tipărită de pe website-ul Grillo. 

IDENTIFICARE ȘI SERVICE 
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Pentru motor se va aplica garanția dată de producătorul respectiv. 
STOC DE REZERVĂ DE PIESE DE SCHIMB RECOMANDAT 
1 set de lame de cosit 
1 set de curele 
1 filtru de aer pentru motor  
1 filtru de ulei pentru motor  
1 cablu de accelerație 

CUM SE COMANDĂ PIESELE DE SCHIMB 
La lansarea comenzii, menționați seria mașinii și codul piesei de schimb necesare. Luați legătura 
cu centrul local de service Grillo. Pentru alte informații, adresa noastră este: 

GRILLO S.p.A. 
Via Cervese 1701 - 47521 CESENA (FC) 
Tel. 0547.381.333/Fax 0547.632.011 
Web site: www.grillospa.it/e-mail: grillo@grillospa.it 

MOTOR: - BRIGGS & STRATTON, 7220 Professional Series, 18HP (@ 3300 r.p.m.), OHV, 656 

cmc cu doi cilindri, cu benzină, cu pompă de ulei. 

ELECTROMOTOR DE PORNIRE: electric cu baterie de 12 V. 

CUTIE DE VITEZE: transmisie hidrostatică cu diferențial blocabil. 

BLOCAREA DIFERENȚIALULUI: mecanică, comandată prin pedală. 

VITEZĂ: 0 – 11 km/h (înainte) și 0 – 6 km/h (marșarier) cu dispozitiv comandat prin pedală. 

REZERVOR DE COMBUSTIBIL: 17 litri – REZERVOR DE REZERVĂ: 2,5 litri 

PUNTEA TĂIETOARE: frontală, cu 3 lame pentru lățimea totală de 1190 mm și echipată cu roți pline. 

LĂȚIME DE TĂIERE: 1130 mm. 

REGLAJUL ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE: de la 25 la 90 mm. 

AMBREIAJ: electromagnetic pentru PTO cu frână magnetică a lamei. 

SISTEME DE CONDUCERE: cu volan, cutie de viteze cu mers înainte și marșarier, angajată prin 
pedală. 

SCAUN: cu suspensie reglabilă. 

COLECTOR DE IARBĂ: 450 litri cu micro întrerupător motorizat pentru colector plin. 

GOLIRE COLECTOR DE IARBĂ ȘI RIDICARE A PUNȚII ACȚIONATĂ HIDRAULIC PRIN 

BUTON ELECTRIC. 

ÎNĂLȚIME DE DESCĂRCARE: 170 cm. ARUNCARE PRIN SPATE: 45 cm. 

PNEURI: față: 20×10,0-8; spate: 15×6,0-6. 

FRÂNĂ DE PARCARE: frână cu disc. 

RAZA DE BRACARE: 25 cm. 

CAPACITATE ORARĂ DE COSIT: 8000 m2/h (indicativă). 

INCLUSE CU MAȘINA: bară de remorcare. 

ACCESORII: set pentru mulcire. 

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE: Lungime: 2680 mm - Lățime: 1190 mm - Înălțime: 1450 mm 

Greutate: 400 kg 

CARACTERISTICI TEHNICE 7 

http://www.grillospa.it/
mailto:grillo@grillospa.it
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1) Verificați ca mașina să fie completă, fără deteriorări de la transport.

2) Verificați nivelul uleiului, utilizați (SAE30).

3) Verificați presiunea în pneuri:

Roți față 20×10,0 – 8 (1 BAR)

Roți spate 15×6,0 – 6 (1,2 BAR)

4) Verificați tensiunea bateriei; trebuie să fie cel puțin 12 volți. Încărcați bateria, dacă este necesar.

IMPORTANT!!! La montarea bateriei, asigurați-vă că polii sunt conectați corect. Nu porniți

motorul dacă bateria nu este conectată.

5) Atenție! La transmisia hidrostatică, indicatorul de nivel este situat pe partea laterală a
rezervorului (fig. 14, ref. A). Utilizați ulei de motor 20W50.

BATERIE – AVERTISMENT! 

Gazele emise de baterie sunt explozive, țineți-o departe de scântei sau flacără deschisă. Verificați 
periodic bornele și mențineți-le unse cu vaselină. 

RODAJ – AVERTISMENT!! 

Schimbați uleiul după primele 20 de ore de funcționare, utilizați SAE 30. Schimbați uleiul din 
puntea hidrostatică după primele 50 de ore.  Verificați să nu existe scurgeri de ulei, sau șuruburi 
slăbite, în special șuruburile de fixare a lamei. IMPORTANT: șurubul central al lamei din 
dreapta are filetul pe stânga. 

Înainte de a porni motorul verificați ca aripioarele de răcire ale transmisiei 

 hidrostatice să fie curate (fig. 18).

 că grila de răcire a motorului este curată (fig. 13, A).

 că uleiul de motor este la nivelul corect: înșurubați capacul pentru a verifica nivelul (fig. 13, B)

 pedala pentru selectarea vitezei nu este apăsată (fig. 1, n. 1);

 comutatorul PTO este pe poziția OFF (Oprit) (fig. 2 n. 3);

 filtrul de aer este curat (fig. 6, A).

 pentru a verifica motorul, ridicați colectorul de iarbă și introduceți dispozitivele roșii de siguranță
pe cilindrii hidraulici (fig. 40, A). 

 Pentru a elibera dispozitivele de siguranță, apăsați butonul (fig. 39, A) și prindeți-le de tija
cromată a cilindrului.  Dispozitivele de siguranță își vor menține poziția datorită unui magnet. 

 puntea cositoarei este curată (fig. 26).

 grila din interiorul colectorului de iarbă este curată (fig. 7, B).

 Umpleți rezervorul de combustibil, utilizând o pâlnie dotată cu un filtru cu sită fină (fig. 5, n. 14).

 Reglați scaunul cu ajutorul manetei (fig. 3, nr.10).

PORNIREA MOTORULUI CU BENZINĂ  
Împingeți pârghia de accelerație până la jumătatea cursei (fig. 3, n. 88). Dacă motorul este rece, 
activați șocul (fig. 3, n. 89). Rotiți cheia de contact de pe bord (fig. 4, n. 15). După ce motorul a 
pornit, eliberați-o, dezactivați șocul și așteptați câteva minute pentru ca motorul să se încălzească. 

ÎNCEPEREA LUCRULUI 
Măriți turația motorului împingând pârghia de accelerație la jumătatea cursei (fig. 3, n. 8), apoi 
angajați comutatorul PTO (fig. 2, n. 3). Reglați înălțimea de tăiere utilizând butonul (fig. 2 n. 4). 
Butonul (fig. 5, n. 11) este utilizat pentru a ridica puntea cositoarei. În timpul lucrului, puntea 
cositoarei trebuie reglată în poziția de autoașezare („FLOAT”). ATENȚIE! Nu angajați lamele 
tăietoare cu motorul funcționând la turația maximă, angajați-le numai la valoarea medie a turației și 
în afara zonei care va fi cosită.  

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 8 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII 8
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LUMINI DE FAȚĂ  
Pentru a aprinde luminile de față, puneți cheia de contact în poziția a doua (fig. 4, nr. 15). 
IMPORTANT: 
Utilizați luminile de față numai cu motorul în funcțiune pentru a evita descărcarea bateriei. 

IMPORTANT!!! 
1) Reglați viteza de înaintare pentru a preveni supraîncărcarea punții în timpul lucrului și cosiți cu

motorul la turația maximă.
2) Mențineți întotdeauna lamele ascuțite. În cazul uzurii ascuțiți-le sau înlocuiți-le după cum este

necesar.

Apăsați ușor pe pedala înainte (fig. 1, n. 1) și începeți lucrul. Apăsați pedala în poziția A pentru 
mers înainte și în poziția B pentru mers înapoi. Dacă pedala este eliberată, mașina se oprește 
imediat. Pârghia (fig. 3, n. 7) este frâna de parcare; în poziția “P” (fig. 2) frâna de parcare este 
angajată. Când s-a umplut colectorul de iarbă, lamele decuplează automat. Colectorul de iarbă 
este dotat cu un senzor interior care decuplează automat lamele când colectorul de iarbă este plin 
(fig. 38, A). Ca urmare, colectorul de iarbă trebuie golit. Acesta poate fi golit direct de la scaunul 
operatorului utilizând butoanele (fig. 5, n. 12 pentru ridicarea colectorului de iarbă și n. 13 pentru a 
goli colectorul de iarbă). Ușa colectorului de iarbă se deschide automat. Grila din interiorul 
colectorului de iarbă trebuie menținută curată în permanență pentru a îmbunătăți colectarea ierbii 
și prevenirea înfundării (fig. 7, B). În timpul verii și în mediu foarte prăfos se recomandă montarea 
plăcii de protecție din material plastic (fig. 7A, A) în interiorul colectorului de iarbă. Această placă și 
șuruburile necesare sunt livrate cu mașina. 

ÎNCHIDEREA COLECTORULUI DE IARBĂ  
Colectorul de iarbă poate fi verificat deschizând ușa (fig. 8, A). Închiderea poate fi reglată (fig. 8, 
B). Ușa colectorului de iarbă se deschide automat când operatorul utilizează butonul de la scaunul 
operatorului. Pentru menținerea deschisă a ușii colectorului de iarbă, utilizați tija (fig. 7, A). 
ATENȚIE! Nu angajați lamele când ușa colectorului de iarbă este deschisă. 

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE EFICIENTĂ 

1. Verificați starea solului înainte de a cosi. Asigurați-vă că nu sunt pietre, bețe sau alte obiecte
străine.

2. În timpul cosirii, mențineți motorul la turație maximă și reglați viteza potrivit cu înălțimea ierbii.
Abordați cu grijă porțiunile cu iarbă deasă și înaltă; dacă este necesar, încetiniți.

3. Ascuțiți des lamele cositoarei; tăierea va fi mai bună și motorul va fi solicitat mai puțin.

4. Angajați lamele cu câțiva metri în afara zonei care va fi cosită.

5. Mențineți permanent motorul la turație maximă; dacă turația motorului scade, încetiniți
temporar pentru a permite motorului să ajungă din nou la turație.

6. Pentru a obține cel mai bun aspect al gazonului, alternați o tăiere longitudinală cu o tăiere
transversală, ambele la aceeași înălțime.

7. În cazul în care conducta tinde să se înfunde cu iarbă, reduceți viteza de deplasare înainte
deoarece aceasta ar putea fi prea mare pentru starea gazonului. Dacă problema persistă,
cauzele probabile pot fi lamele tocite, profilele ciobite ale aripioarelor, cureaua slăbită sau
grila colectorului de iarbă înfundată.

8. Dacă iarba este foarte lungă, este mai bine ca tăierea să se facă din două treceri, prima cu
lamele la cea mai mare înălțime, eventual lucrând pe o lățime redusă și a doua la înălțimea
finală cerută.

9. Aveți grijă la tăierea în apropierea tufișurilor și a bordurilor joase care ar putea deteriora
muchia spatelui și a lamelor.

10. Acționați frâna de staționare după terminarea lucrului (fig. 3, nr. 7).

POZIȚIA DE TĂIERE 

Pentru a regla înălțimea de tăiere, utilizați butonul (fig. 2 n. 4). Pe teren accidentat sau neuniform, 
lucrați întotdeauna cu puntea reglată la cea mai înaltă poziție de tăiere pentru a evita deteriorarea 
lamelor. În partea din spate a platformei de cosit se montează trei rulouri anti-scalpare (fig. 26, A); 
înălțimea lor poate fi reglată prin găurile de fixare. 
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CUPLAREA LAMELOR 
Cuplarea sau decuplarea lamelor se efectuează prin acționarea comutatorului (fig. 2, nr. 3). Când 
rotirea este cuplată, motorul trebuie să funcționeze la o turație medie și mașina trebuie să se afle 
în afara zonei de cosit. Nu porniți niciodată lamele cu motorul funcționând la turație maximă. 
Mașina este prevăzută cu un ambreiaj electromagnetic care oprește și lamele în timpul 
deconectării. Lamele trebuie să se oprească în decurs de 5 secunde de la deconectare. În caz 
contrar, reglați cele trei piulițe ale ambreiajului electromagnetic, plasând un indicator de 0,3 mm 
sub placa de frână. N.B. Această operație trebuie efectuată numai de un centru de service 
autorizat. Nu utilizați mașina dacă lamele nu se opresc în decurs de 5 secunde după 
deconectarea de la motor la turație maximă. 

PANTE 

Dacă este posibil, mergeți întotdeauna în sus și în jos, mai degrabă decât de-a curmezișul pantei. 
Când cotiți, aveți grijă ca roțile din partea din partea frontală să nu întâlnească nici un fel de 
obstacole (pietre, bușteni, rădăcini etc.) care ar putea să vă facă să pierdeți controlul mașinii. Dacă 
roțile motoare tind să alunece, ridicați puțin platforma de cosit folosind butonul hidraulic sau reglați 
cele două arcuri de autoașezare (fig. 10, A) pentru a repartiza o greutate mai mare pe roțile din 
față și a obține o forță de tracțiune mai mare. Evaluați permanent condițiile de lucru și conduceți cu 
grijă pe teren umed sau pe iarba umedă, deoarece mașina ar putea aluneca. Când mergeți în jos, 
porniți încet și încercați să nu conduceți peste iarbă uscată sau tăiată, deoarece roțile ar putea 
pierde aderența. Nu utilizați mașina în pante mai mari de 12° (21%). Dacă roțile tind să patineze, 
utilizați blocajul diferențialului (fig. 1 nr. 2). 

CONTOR DE ORE 
Mașina este echipată cu contor de ore cu trei funcții diferite: 
1) arată întotdeauna numărul de ore lucrate, chiar și atunci când cheia nu este introdusă.
2) Afișează numărul de ore până la următoarea schimbare a uleiului de motor (OIL CHANGE IN ...
HS). Prima schimbare a uleiului trebuie efectuată după primele 20 de ore de lucru, apoi la fiecare 
100 ore de lucru. Indicatorul „OIL CHANGE” clipește automat când este necesară schimbarea 
uleiului. 
3) Afișează numărul nr. de ore până la următoarea lubrifiere (LUBE IN ... HS). Lubrifierea trebuie
efectuată la fiecare 40 de ore de lucru. Indicatorul „LUBE” clipește automat când trebuie efectuată 
lubrifierea. 
Prin apăsarea butonului alb, puteți alege funcția care va fi afișată pe contorul de ore. 
4) Pentru a reseta contorul orar după schimbarea uleiului de motor sau după lubrifiere, procedați

după cum urmează:
Apăsați butonul până când alarma respectivă clipește (OIL CHANGE IN...HS sau LUBE IN...HS). 
Apoi țineți butonul apăsat timp de 6 secunde până când contorul nu mai clipește. 

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ 
Motorul ar trebui să se oprească ori de câte ori: 
- operatorul părăsește scaunul în timp ce frâna de mână este decuplată și PTO este cuplat. 
- operatorul apasă pedala de înaintare când frâna de mână este acționată. 
Motorul nu va porni dacă: 
- lamele sunt cuplate; 
- operatorul nu este așezat pe scaunul operatorului și frâna de parcare nu este cuplată; 
- pedala de înaintare nu se află în poziția oprit; 
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ATENȚIE! 
- Deconectați bujiile înainte de a efectua orice operațiune de curățare, întreținere sau 
reparație. Purtați întotdeauna haine și mănuși de lucru potrivite. 
- Când utilajul sau o piesă a acestuia este ridicată pentru efectuarea unor operații de 
întreținere, amintiți-vă întotdeauna să folosiți unelte de fixare adecvate, cum ar fi suporturi 
și blocaje de siguranță. 
- Atunci când efectuați operații de întreținere și/sau când mașina este înclinată fără blocaje 
sau suporturi de siguranță, n-o lăsați niciodată nesupravegheată în locuri unde persoanele 
fără experiență și copiii ar putea avea acces ușor la ea. 
- Protejați mediul: eliminați cu atenție uleiurile uzate, benzina și orice alt produs poluant! 
- O întreținere eficientă și o lubrifiere corectă ajută la menținerea eficienței mașinii. 

MOTOR 

Pentru intervalele de lubrifiere, urmați instrucțiunile din manualul motorului. Pentru seria 
profesională de motoare INTEK 7220 folosiți uleiul SAE 30 (cantitate de 2,2 litri). Verificați frecvent 
nivelul uleiului de motor (fig. 13, B). Înlocuiți atât uleiul cât și filtrul de motor (fig. 13, C) după cum 
se arată în tabelul de întreținere. Pentru deșurubarea capacului de evacuare a uleiului (fig. 11, A) 
introduceți o conductă din cauciuc, apoi deșurubați partea de capăt a capacului și lăsați-l să se 
scurgă într-un container; utilizați o contra-cheie pentru a ține componenta fixă a fișei. Nu uitați să 
protejați curelele, nu trebuie să intre în contact cu uleiul. Prima precauție este să vă asigurați că 
motorul este întreținut în mod corect, având filtrul de aer, aripioarele de răcire și capul 
cilindrului curățate, iar uleiul la un nivel corect. Verificați filtrul de aer la fiecare 4 ore sau chiar 
mai des în medii cu foarte mult praf (fig. 6, A). Verificați dacă grila de admisie a răcirii motorului 
este întotdeauna curată (fig. 13, A). 

PUNTEA HIDROSTATICĂ 
Verificați nivelul când motorul este rece, folosind joja de ulei (fig. 14, A) și indicatorul de nivel situat 
pe capacul rezervorului de ulei hidraulic (fig. 16, A). Curățați frecvent aripioarele de răcire ale 
motorului hidraulic și ventilatorul, în special pe timp de vară și la fiecare 4 ore în medii foarte 
prăfuite (fig. 17). Înlocuiți uleiul după primele 50 de ore și apoi la fiecare 200 de ore. Utilizați o 
cantitate de aprox. 6 litri de ulei de motor tip 20W50. Pentru înlocuirea uleiului urmați 
instrucțiunile de mai jos: 

1. Deșurubați ambele dopuri de scurgere (fig. 15, A - B)
2. Scoateți capacul din stânga pentru a avea acces la capacul de umplere al rezervorului de ulei,

plasat pe rezervor (fig. 16, A).
3. Deșurubați filtrul de ulei al transmisiei hidrostatice și curățați-l.  Înlocuiți dacă este necesar (fig.
12, A). 
4. În interiorul rezervorului există un filtru hidraulic (fig. 14, B). Acest filtru nu necesită întreținere
specială. 
5. Odată ce uleiul a fost complet golit, strângeți ambele dopuri din nou (fig. 15, A - B).
6. Activați maneta de by-pass (fig. 27, A) prin împingerea manetei spre mașină pentru a permite
scurgerea uleiului din circuitul hidrostatic principal. 
7. Scoateți racordul transmisiei hidrostatice (fig. 18, A) și umpleți camera hidrostatică cu ulei (fig.
18 - CAMERA HIDRO). 
8. Scoateți capacul transmisiei hidrostatice (fig. 18, A) și umpleți cu ulei camera angrenajului (fig.
18 - CAMERA ANGRENAJULUI). 
9. Strângeți capacul și fixați conexiunea, apoi umpleți rezervorul cu ulei (figurile 16, A).
10. Purjați transmisia hidrostatică conform instrucțiunilor de mai jos:

a) puneți utilajul într-o poziție stabilă și sigură, cu roțile din față ridicate de la sol, asigurați-
vă că supapa de bypass este activată, porniți motorul, așteptați câteva minute, apoi cuplați în mod 
repetat treapta de avans și angrenajul de mers înapoi prin apăsarea pedalei (fig. 1, nr. 1). 

b) dezactivați supapa de bypass (fig. 27, A) trăgând-o și cuplați în mod repetat treapta de
mers înainte și înapoi prin apăsarea pedalei (fig. 1, nr. 1). 

c) Puneți mașina din nou pe pământ și verificați dacă mașina se deplasează înainte și se
oprește corect: în cazul unei performanțe scăzute, a pierderii tracțiunii sau a zgomotelor provenind 
de la puntea hidrostatică, repetați purjarea (vezi punctul nr. 10). 
11. Verificați nivelul cu joja de ulei (fig. 14, A) și nivelul indicatorului de nivel, situat pe capacul
rezervorului de ulei hidraulic (fig. 16, A). Dacă este necesar, adăugați ulei proaspăt. 

ÎNTREȚINERE ȘI LUBRIFIERE 
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IMPORTANT: această operațiune trebuie efectuată într-un mediu curat pentru a împiedica 
pătrunderea impurităților sau a reziduurilor de sol în puntea hidrostatică și producerea unor 
deteriorări. Prin urmare, recomandăm ca înlocuirea uleiului în puntea hidrostatică, să fie 
efectuată numai de un centru de service autorizat Grillo. 

AXUL ROȚILOR DIN SPATE 
Lubrifiați știfturile pivotului roții din spate la fiecare 20 de ore (fig. 41, A). 

BLOCAREA DIFERENȚIALULUI 
Pentru a activa blocarea diferențialului, apăsați pedala (fig. 1, n. 2). Reglați cablul și pârghia de 
comandă astfel încât blocarea diferențialului să poată fi cuplată și decuplată corect (fig. 9). La 
eliberarea pedalei, blocajul diferențialului trebuie să se dezactiveze. Nu utilizați blocajul 
diferențialului atunci când schimbați direcția, deoarece componentele de blocare a diferențialului ar 
putea fi solicitate. 

ASCUȚIREA LAMELOR 

O lamă tocită trage iarba, oferindu-i un aspect inestetic. Prin urmare, muchiile tăietoare ale 
ambelor lame trebuie să fie întotdeauna ascuțite, iar lamele uzate trebuie înlocuite. Pentru a ascuți 
lamele, scoateți mai întâi puntea cositoarei (fig. 26), apoi urmați instrucțiunile de mai jos: 
1) Poziționați puntea cositoarei în poziția de tăiere cea mai joasă.
2) Scoateți dispozitivul de protecție de deasupra punții, deșurubând ambele piulițe fluture (fig. 25).
3) Îndepărtați știftul (fig. 25, A).
4) Rotiți pârghia în sens invers acelor de ceasornic (fig. 25, B).
5) Îndepărtați cureaua PTO (fig. 25, C).
6) Desfaceți conductorul electric (fig. 25, F).
7) Eliberați furca (fig. 31, B), trageți puntea spre înainte și poziționați-o vertical (fig. 26). Se

recomandă deschiderea colectorului de iarbă și îndepărtarea jgheabului de descărcare. (fig. 32,
A).

Lamele uzate pierd eficiența tăierii și tind să devină dezechilibrate, provocând vibrația cositorii. 
Dacă dezechilibrul persistă chiar și după ascuțire, verificați echilibrul introducând o șurubelniță în 
orificiul din centrul lamei și țineți-l în sus, polizați lama până când rămâne orizontală și, prin 
urmare, este echilibrată. Pentru a scoate o lamă, țineți-o ferm, purtând mănuși de siguranță și 
desfaceți șurubul central (IMPORTANT: șurubul lamei din dreapta are filetul pe stânga). 

ATENȚIE! 
Întotdeauna înlocuiți lamele deteriorate sau uzate; nu încercați să le reparați! UTILIZAȚI NUMAI 
LAME ORIGINALE! 

ATENȚIE! 
Pentru a reasambla puntea cositorii, trebuie să montați piesa de legătură a punții cositoarei (fig. 
23, A) cu piesa aflată pe mașină, între roți, în centru. 

LUBRIFIEREA CU UNSOARE 
Urmați schema cu punctele de lubrifiere (fig. 41A – 41B). Lubrifiați cu unsoare la fiecare 40 de ore 
articulațiile punții spate, pedalelor și brațelor de ridicare ale colectorului de iarbă. 

REGLAREA PUNȚII COSITOAREI 

O punte orizontală este esențială pentru o cosire uniformă. Cu mașina de tuns iarba pe o suprafață 
plană, verificați dacă presiunile din pneuri sunt corecte și verificați tensiunea din arcurile de 
autoașezare (fig. 10, A). Dacă nu se poate realiza un reglaj paralel satisfăcător, reglați domeniul 
(fig. 20, A). Pentru a regla înălțimea de cosit, așezați două pene de 25 mm sub muchia punții și 
puneți puntea în poziția cea mai de jos folosind butonul de pe tabloul de bord. Utilizați șurubul (fig. 
24, B). Înainte de a efectua această procedură, desfaceți cele două șuruburi (fig. 24, A). La partea 
din spate a punții cositorii, sunt montate două rulouri anti-scalpare (fig. 34, C). Înălțimea acestora 
poate fi reglată cu ajutorul a trei găuri de fixare. 

CURELE DE TRANSMISIE – PUNTEA HIDROSTATICĂ 

Aceste curele sunt cu autoreglare și nu necesită reglaj. Verificați doar tensiunea din arcuri. Pentru 
a înlocui curelele, eliberați arcurile de tensionare (fig. 22, A – B). 
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CUREAUA PTO 
Avertisment: Această curea este specială, utilizați numai curele originale. Pentru înlocuirea curelei 
PTO urmați instrucțiunile de mai jos: 
1) Scoateți dispozitivul de protecție de deasupra punții, deșurubând ambele șuruburi (fig. 25).
2) Îndepărtați știftul (fig. 25, A).
3) Rotiți pârghia în sens invers acelor de ceasornic (fig. 25, B).
4) Îndepărtați cureaua PTO (fig. 25, C).
5) Când remontați cureaua, asigurați-vă că ghidajul curelei este amplasat în interiorul celor două
părți ale curelei (fig. 37, A). 
Cureaua PTO nu trebuie reglată pentru că este autoreglabilă. 

CUREAUA PUNȚII 
Această curea are o secțiune dublă A și permite ca lamele să se rotească în sensuri contrare. 
Tensiunea curelei este autoreglată de către arc (fig. 34, A). Arcul trebuie să aibă lungimea de 130 
mm (lungimea spirelor). Pentru înlocuirea curelei punții cositoarei urmați instrucțiunile de mai jos: 
1. Reglați puntea cositoarei în poziția cea mai de jos.
2. Scoateți capacul de plastic așezat deasupra punții cositoarei, deșurubând ambele piulițe fluture.
3. Îndepărtați știftul (fig. 25, A).
4. Rotiți pârghia în sens invers acelor de ceasornic (fig. 25, B).
5. Îndepărtați cureaua PTO (fig. 25, C).
6. Desfaceți conductorul electric (fig. 25, F).
7. Eliberați furca (fig. 31, B) și trageți puntea înainte. Se recomandă deschiderea colectorului de

iarbă și scoaterea conductei de încărcare (fig. 32, A).
8. Scoateți fulia prin deșurubarea șurubului central (fig. 25, E).
9. Scoateți cadrul de protecție al punții cositoarei slăbind șuruburile (fig. 31, C).
10. Deblocați arcul (fig. 34, A);
11. Scoateți cureaua și potriviți o curea nouă (fig. 34, B), urmând schema.
UTILIZAȚI NUMAI CURELE ORIGINALE! 

CUREAUA POMPEI HIDRAULICE 
Cureaua pompei hidraulice este autoreglabilă (fig. 21). Pentru a înlocui această curea, scoateți 
arcul (fig. 21, 
A) și deșurubați cele două șuruburi care fixează placa de susținere a pompei (fig. 21, B).
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TABEL SINTETIC REFERITOR LA ÎNTREȚINERE 

PROCEDURĂ LA 
FIECARE
 8 ORE 

LA 
FIECARE 
20 ORE 

LA 
FIECARE 
50 ORE 

LA 
FIECARE 
100 ORE 

LA 
FIECARE 
200 ORE 

Uleiul de motor 
verificare nivel ● 

înlocuire ● ● 

Filtrul de aer 
verificare ● 

înlocuire ٭ 

Uleiul pentru 
puntea 
hidrostatică 

verificare nivel ● ● 

înlocuire 

(prima 
schimbare) 

● 
● 

Bujie 
verificare/reglare ● 

înlocuire ● 

Verificați dacă grila de răcire a motorului 

este curată 
● 

Verificați dacă aripioarele de răcire ale 
motorului hidraulic sunt curate ● 

Verificați dacă lamele sunt bine 

ascuțite și bine fixate 
● 

Lubrifiați cu unsoare 
● ● 

● procedură recomandată
 procedura care trebuie efectuată dacă este necesar ٭

PROBLEME 

CAUZĂ REMEDIU 

Cu cheia de contact în poziția ON, panoul cu instrumente rămâne inactiv 

– Bateria nu alimentează cu energie – Verificați cablurile de conectare

– Încărcați bateria

– Înlocuiți siguranța

Panoul de instrumente devine activ, dar cu cheia de contact în poziția ON, motorul de pornire nu se învârte. 

– Bateria nu asigură suficientă energie – Încărcați bateria

– Pornirea nu este activată – Pedala pentru deplasare este în poziția STOP

– Dezangajați lamele

– Așezați-vă în scaunul operatorului.

Motorul pornește greu sau funcționează neuniform 

– Probleme cu carburatorul – Curățați sau înlocuiți filtrul de aer

– Reglați carburatorul (vezi manualul motorului)

GHID DE DEPANARE 
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– Sedimente sau murdărie în combustibil – Goliți rezervorul și utilizați benzină proaspătă

– Verificați filtrul de combustibil și înlocuiți-l
dacă este necesar 

Motorul de pornire se învârtește dar motorul nu pornește 

– Nu este alimentat cu benzină – Verificați ca șocul să fie activat

– Verificați nivelul din rezervorul de combustibil

– Verificați filtrul de combustibil și înlocuiți-l dacă

este necesar

– Verificați ca gaura de ventilare a combustibilului
să nu fie înfundată 

– Defect la sistemul de aprindere – Verificați ca fișa bujiei să fie pusă adecvat

– Verificați ca electrozii să fie curați și jocul să fie corect

Turația motorului scade în timpul cosirii 

– Viteză de deplasare prea mare – Reduceți viteza

înălțimea cositoarei – Ridicați puntea cu câteva poziții de reglaj

Motorul întrerupe când lamele sunt activate 

– Angajarea nu este activată – Verificați micro întrerupătorul de activare a lamelor

– Operatorul trebuie să stea în scaun.

Tăierea inegală și colectarea necorespunzătoare 

– Platforma cositoarei nu este paralelă cu solul - Verificați presiunea în pneuri 

– Reglați platforma până devine paralelă

– Lamele nu taie corespunzător  - Verificați dacă lamele sunt montate corect 

– Ascuțiți sau înlocuiți lamele

– Reglați tensiunea curelei de transmisie

– Viteza de deplasare prea ridicată - Dacă este posibil, tăiați iarba când gazonul este uscat 
înălțimea cositoarei și starea gazonului - Reduceți viteza de deplasare 

Vibrație în timpul funcționării 

– Lamele nu sunt echilibrate - Echilibrați lamele sau înlocuiți-le dacă sunt deteriorate 

– Slăbire a șuruburilor și elementelor de fixare ale cadrului   - Verificați și strângeți șuruburile de fixare ale lamei, motorului

COLIZIUNEA CU O PIATRĂ SAU CU UN ALT OBSTACOL 

– Opriți mașina.

– Opriți motorul, scoateți puntea cositoarei, ridicați-o și verificați dacă lamele nu au fost deteriorate. Înlocuiți-le dacă
este cazul (fig. 26).
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IMPORTANT!!! 
Pentru a deplasa utilajul cu motorul oprit, activați supapa de bypass folosind pârghia (fig. 27, A). 

FRÂNA DE PARCARE MECANICĂ 

Păstrați întotdeauna cablul reglat în mod corespunzător (fig. 28B, A) astfel încât să se poată 
acționa frâna de mână prin fixarea pârghiei (fig. 3, n. 7) în poziția de parcare (simbolul „P”). Frâna 
de parcare este decuplată printr-o nouă așezare a pârghiei. Când frâna de parcare este cuplată și 
priza de forță este dezactivată, este posibilă părăsirea temporară a scaunului de conducere în timp 
ce motorul continuă să funcționeze. Atenție: nu lăsați niciodată mașina nesupravegheată în timp 
ce motorul funcționează. 

REGLAREA POZIȚIEI NEUTRE/DE REPAUS 

Apăsați ușor pedala de mers înainte (fig. 1, n. 1): apăsând pedala în poziția A, mașina se mișcă 
înainte, apăsând pedala în poziția B, mașina se mișcă înapoi. La eliberarea pedalei, mașina se 
oprește. Dacă mașina nu se oprește complet la eliberarea pedalei, poziția neutră poate fi reglată 
prin dispozitivul de reglare (fig. 46). Acest reglaj trebuie să se efectueze cu motorul în funcțiune, cu 
mașina într-o poziție stabilă, în condiții de siguranță și cu roțile din față ridicate de la sol. Scoateți 
capacul coloanei de direcție, apoi slăbiți ambele șuruburi (figurile 46, 
A) și reglați consola arcului de mers înainte (fig. 46, B) astfel încât roțile să se oprească complet.
După finalizarea reglării, strângeți din nou ambele șuruburi (această procedură trebuie efectuată 
numai de un centru de service autorizat Grillo). 
IMPORTANT: acest reglaj trebuie efectuat treptat, la un moment dat efectuându-se doar o ușoară 
reglare. Prin mărirea cursei manetei de pe transmisia hidrostatică prin intermediul tijei conectate la 
pedală, roțile au mai multă tracțiune și se deplasează mai repede (această procedură trebuie 
efectuată numai de un centru de service autorizat Grillo). 

COLECTORUL DE IARBĂ: 
Se pot ajusta cilindrii hidraulici pentru ridicarea și bascularea colectorului de iarbă. Aveți grijă să nu 
forțați cilindrii împotriva tampoanelor limitatoare de cursă. Tija paralelogramului este prevăzută cu 
filete pe stânga și pe dreapta. Acestea se pot regla pentru a potrivi perfect colectorul de iarbă cu 
jgheabul de descărcare (fig. 40, B). Cele două console care fixează jgheabul de evacuare pot fi de 
asemenea reglate (fig. 32, B). Această operațiune trebuie efectuată atunci când colectorul de iarbă 
este închis. Cilindrul hidraulic de basculare se poate regla astfel încât colectorul de iarbă să se 
sprijine pe tampoanele limitatoare de cursă din față. Aveți grijă să nu forțați cilindrii împotriva 
limitatoarelor de cursă: cilindrul trebuie doar să atingă limitatoarele. 

PLATFORMA DIN SPATE 
Lubrifiați toate articulațiile cu unsoare. În cazul în care apar semne de uzură anormală a roților, 
utilizați o bară de reglare pentru a alinia roțile din spate cu roțile din față. Utilizați piulița (fig. 33, B). 

DISTRIBUITORUL ELECTROHIDRAULIC 
Distribuitorul electrohidraulic (fig. 13, E) este alcătuit din cel mult 3 componente, care sunt ținute 
împreună prin intermediul a patru tije și piulițe al căror cuplu de strângere este de 5 N/m. Dacă nu 
se respectă această valoare, distribuitorul electrohidraulic nu funcționează. 

SISTEMUL ELECTRIC 
Sistemul electric este protejat de două siguranțe. Siguranța de 16A (fig. 2, nr. 6) se află pe tabloul 
de bord și protejează toate funcțiile mașinii: dacă se declanșează, se poate porni numai motorul 
Cealaltă siguranță 25A se află în apropierea distribuitorului electrohidraulic și protejează întregul 
sistem de cabluri electrice. Dacă se declanșează, această siguranță oprește toate funcțiile 
electrice ale mașinii (fig. 29, A). După identificarea și repararea defecțiunii, înlocuiți siguranța 
fuzibilă cu o alta de aceeași valoare nominală Nu înlocuiți niciodată o siguranță cu una de 
valoare nominală diferită. Dacă problemele persistă după efectuarea procedurilor de mai sus, 
contactați un centru de service autorizat. Nu încercați niciodată să efectuați reparații complexe 
dacă nu aveți echipamentul și abilitățile tehnice necesare. În cazul în care motorul sau bateria nu 
funcționează, colectorul de iarbă poate fi deschis manual: introduceți cheia și așezați-vă pe 
scaunul operatorului. În acest fel, se eliberează supapa hidraulică. Apăsați butonul pentru a 
deschide colectorul de iarbă (fig. 5, nr. 13) și deschideți manual colectorul de iarbă. Bateria este 
amplasată sub colectorul de iarbă, în partea din spate a mașinii (fig. 33, A). Dacă nu funcționează, 
bateria se poate scoate și reîncărca. 
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FUNCȚIILE PRINCIPALELOR COMPONENTE ELECTRICE 
- Un senzor de siguranță detectează dacă colectorul de iarbă se află în poziția sa de lucru (figurile 
13, F). În caz contrar, lamele nu se vor cupla. 
- Pe pedala din față există un micro-comutator care permite pornirea mașinii numai dacă pedala 
este în poziția neutră/de repaus (figura 30). 
- Un micro-întrerupător este localizat pe frâna de parcare (fig. 28A, A), care detectează când frâna 
este acționată și permite motorului să rămână activ, chiar dacă operatorul nu este așezat. De 
asemenea, acest micro-comutator oprește motorul dacă pedala de pornire înainte este apăsată 
când frâna de mână este acționată. 
- Pe ambreiajul electromagnetic (fig. 12, B) există o diodă care împiedică întoarcerea curentului. 
- Un senzor este amplasat în colectorul de iarbă, decuplând lamele atunci când colectorul de iarbă 
este plin (fig. 38, A). 
- În interiorul coloanei de direcție există o unitate de comandă electronică (fig. 36) care controlează 
toate funcțiile electrice ale mașinii (de exemplu priza de forța, microîntrerupătoare de siguranță ...) 
și un releu care controlează butoanele electrice (fig. 35, A). 

LUCRĂRI DE FINISARE 

Când terminați cositul, decuplați lamele. Pentru a opri mașina, eliberați pedala de mers înainte (fig. 
1 n. 1), puneți pârghia de accelerație la minim și opriți motorul prin rotirea cheii în poziția STOP 
(fig. 4, n. 15). Acționați frâna de mână (fig. 3, n. 7) trăgând maneta în poziția de parcare „P”. 

CURĂȚARE 

Spălarea interioară a platformei cositoarei: această operațiune trebuie făcută pe o podea solidă. 
Trebuie să conectați o conductă de apă la îmbinarea corespunzătoare (fig. 31, A) și să lăsați apa 
să curgă câteva minute: 
- operatorul trebuie să fie așezat pe scaunul operatorului. 
- motorul trebuie să funcționeze; 
- cutia de viteze trebuie să fie în poziție neutră; 
- lamele trebuie să fie cuplate. 
În timpul acestei proceduri, platforma cositoarei trebuie așezată în poziția cea mai de jos. 
Nu folosiți niciodată un jet de înaltă presiune pentru spălarea compartimentului motorului: utilizați 
numai aer comprimat sau un aspirator. 

JGHEAB DE EVACUARE 
Pentru a scoate jgheabul (fig. 32, A), deschideți mai întâi colectorul de iarbă, ridicați ambele 
blocaje de siguranță roșii (fig. 32, C) și scoateți jgheabul trăgând-l în sus. 

BARĂ DE REMORCARE 
Poate fi folosită pentru conectarea unei remorci de grădină sau a unei mici role pentru terenurile 
de sport (fig. 33, B). Greutatea maximă tractată 130 kg pe teren plat. Folosiți mașina la viteză mică 
și acordați întotdeauna maximă atenție. 

SET OPȚIONAL DE MULCIRE 
Instrucțiuni de asamblare 
- Scoateți și păstrați cele două lame existente. 
Atenție: bolțul lamei din dreapta are filetul pe stânga. 
- Fixați cele două lame de mulcire (fig. 43, A - B) folosind piulițele, șuruburile și distanțierele 
disponibile în setul de mulcire (fig. 44, D). 
- Setați placa neagră de mulcire (fig. 43, C) pe jgheabul de descărcare a punții cositoare. Aceasta 
trebuie să se potrivească complet la capătul jgheabului de descărcare și trebuie să fie bine aliniată 
cu axa de rotație a lamei. 
- Fixați placa neagră de mulcire pe partea superioară a punții cositoarei cu ajutorul suportului 
corespunzător (fig. 45, E) și a celorlalte elemente de fixare (șaibă și piuliță). 

CUM SĂ MULCIȚI: INDICAȚII ȘI INSTRUCȚIUNI 
- Încercați întotdeauna să cosiți iarba uscată ori de câte ori este posibil pentru a obține o mulcire 

perfectă. 
- Dacă se cosește iarbă umedă, ridicați puntea cositoarei pentru a maximiza debitul de aer prin 

punte. 
- Efectuați periodic o re-cosire a zonelor care au fost deja cosite, pentru a împrăștia uniform iarba 

cosită pe gazon.  
- Când se termină cositul, continuați pe peluza tăiată pentru a vă asigura că toată iarba este 
descărcată din interiorul platformei de cosit. 
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- IMPORTANT: nu uitați întotdeauna să utilizați regula de o treime. Nu tăiați niciodată la un 
moment dat mai mult de o treime din lungimea totală a ierbii. 
- Mulcirea poate necesita uneori două cosiri. 
- Reduceți viteza deasupra pământului pentru a evita încărcarea prea mare a punții cositoarei și 
tăiați întotdeauna cu lamele la viteză maximă. 
- Lamele trebuie întotdeauna bine ascuțite. Înlocuiți lamele care nu mai pot fi ascuțite. 

PERIOADE LUNGI DE DEPOZITARE 
Mașina trebuie depozitată într-un loc uscat protejată de intemperii; dacă este posibil, acoperiți-o cu 
o folie din pânză. Dacă nu mai trebuie utilizată pentru mai mult de o lună, deconectați cablul
negativ al bateriei și urmați instrucțiunile din manualul motorului; lubrifiați, de asemenea, toate 
îmbinările. Verificați periodic tensiunea bateriei, asigurându-vă că aceasta nu scade sub 12 volți. 
Dacă apare acest lucru, încărcați bateria. Dacă mașina nu mai este utilizată mai mult de 30 de zile 
(modelele cu motor pe benzină), evacuați combustibilul din motor pentru a preveni formarea de 
depuneri lipicioase în sistemul de admisie a carburantului sau în părțile vitale ale carburatorului. 
Pentru a evita această procedură, este posibil să păstrați combustibilul depozitat până la 12 luni 
folosind un stabilizator de combustibil adecvat. Adăugați un astfel de aditiv la combustibilul din 
rezervor sau în recipientul de combustibil. Porniți motorul pentru o vreme, pentru a lăsa 
stabilizatorul să intre în sistemul de alimentare cu combustibil. IMPORTANT!!! dacă motorul este 
alimentat cu benzină care conține alcool, drenați rezervorul de combustibil și porniți motorul până 
când nu mai rămâne combustibil. 

TRANSPORTAREA MAȘINII 
Dacă mașina trebuie transportată pe un camion sau pe o remorcă, acționați frâna de mână și 
fixați-o pe vehicul folosind benzi sau cabluri având sarcina de încărcare corectă. Pentru a ridica 
mașina, fixați chingile sau cablurile în punctele indicate de săgeți (fig. 42). Verificați dacă 
macaraua, curelele și scripeții sunt suficient de puternice și stabile pentru ridicarea mașinii. 
Greutatea totală a mașinii este de 400 kg. 
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DESCRIEREA COMENZILOR 

fig.  1 -2 -3- 4- 5 

1- Pedală mers înainte și înapoi 

2- Pedală blocare diferențial 

3- Comutator angajare P.T.O. 

4- Comutator de reglare a înălțimii de tăiere 

5- Contor 

6- Siguranță fuzibilă 

7- Manetă frână de parcare  

8- Manetă accelerație  

9- Manetă motor de pornire 

10- Manetă reglaj scaun  

11- Comutator ridicare punte tăietoare  

12 Comutator ridicare colector de iarbă  

13- Comutator înclinare colector de iarbă 

14- Capac și manetă combustibil 

15- Cheie de contact/Cheie pentru oprire motor și aprindere faruri. 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE 

(2006/42/CE, II.A) 

Subsemnatul: 

Ing. Andrea Pinza 

Reprezentant legal al 

GRILLO SPA – Via Cervese, 1701 – 47521 CESENA (FC) – ITALIA 

Modelul mașinii:     FD450

Seria Nr.:

Motor:   BRIGG&STRATTON INTEK 7220 PROFESSIONAL

Este conformă cu prevederile relevante ale Directivei 

2006/42/CE 

Și este în conformitate cu prevederile relevante ale următoarelor Directive CE 

EN1553 – EN836 

CESENA,   

NIVEL DE ZGOMOT: LWA 99- LpA 86,5 dBA, cu punte tăietoare de 113 cm , la turația 
motorului de 3300 rpm. 

VIBRAȚII 

m/s2 

X 1,19 0,23 

Y 1,31 0,22 

Z 1,84 0,26 

Mașină de tuns iarba Grillo Spa Via Cervese, 1701 – 47521 CESENA (FC) – ITALIA 

Certific prin prezenta că mașina menționată mai jos Persoana autorizată să constituie dosarul tehnic

http://www.grillospa.it/
mailto:grillo@grillospa.it



