
BCS 770 HY Powersafe 

SKU: In functie de motorizare (tabelul de mai jos)

Detalii tehnice
Transmisie pentru avansare prin gup compact pompa-motor hidrostatic, din aliaj, pozitionat
deasupra cutiei de viteze cu circuit de inalta presiune, separat fata de circuitul Power Safe si al
ventilatorului centrifugal axial pentru racire.

- transmisie hidrostatica cu 2 game de viteze (slow/fast)
- cutie de viteze hidrostatica constant variabila CONTINUOSLY VARIABLE TRANSMISSION 
- control manual pentru impins atunci cand moorul nu este pornit  
- maneta de accelerare de tip motocicleta montata pe ghidon, cu actionare hidrostatica in cutie 
- frane de lucru independente pe cele doua roti cu tamburi mariti din fonta si frana de parcare
- priza de forta independenta la 990 rot/min. cu angrenaj in baie de ulei

- ambreiaj HIDRAULIC cu comanda manuala PowerSafe ®
- diferential cu blocaj – pentru tractiune sporita
- sateliti la roti – pentru virajare foarte usoara
- ghidon anti-vibratie reversibil si reglabil pe inaltime si in lateral
- dispozitive de siguranta in conformitate cu regl. Europene EN12733
- roti pneumatice 5.00-10 cu janta reglabila 
- cu carcasa la motor

Motorizari

CU MOTOR PE BENZINA SI PORNIRE MANUALA 
Cod Motor

8CFCF3B0N HONDA GX390  8,7 KW
CU MOTOR PE BENZINA SI PORNIRE ELECTRICA (fara baterie)

Cod Motor
8CFCG3B0N HONDA GX390 8,7 KW

CU MOTOR DIESEL SI PORNIRE MANUALA
Cod Motor

8CFJ83B0N YANMAR LN100 Low-noise 7,5 KW
CU MOTOR DIESEL SI PORNIRE ELECTRICA (fara baterie)

Cod Motor
8CFJ93B0N YANMAR LN100 Low-noise 7,5 KW

Motocultivator reversibil


