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A ATENTIE!

Gazele de esapament contin
monoxid de carbon otravitor care poate ajunge pana la
niveluri periculoase in spatii inchise sau partial inchise.
Respirarea monoxidului de carbon poate provoca
pierderea cunostintei sau moartea.
Nu porniti niciodatd motorul acestui produs intr-o
zona Inchisa sau chiar partial inchisa.

Pastrati acest manual de utilizare la indemana pentru a-1 putea consulta oricand.
Acest manual trebuie considerat drept o parte componentd a generatorului si trebuie sa
insoteasca produsul in cazul unei revanzari.

Informatiile si specificatiile incluse in aceasta publicatie erau in vigoare la momentul aprobarii pentru
tiparire. Cu toate acestea, Honda Motor Co., Ltd. isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a modifica
specificatiile sau designul in orice moment fara preaviz si fard a suporta vreo obligatie de orice fel.

Ilustratiile pot varia In functie de model.

INTRODUCERE
Va multumim ca ati achizitionat un generator Honda.

Dorim sa va ajutam sa obtineti cele mai bune rezultate de la noul dvs. generator si a-1 opera in
siguranta. Acest manual contine informatii despre cum sa faceti acest lucru; va rugam sa-1 cititi cu

atentie.

Va recomandam sa cititi garantia pentru a intelege pe deplin acoperirea acesteia si responsabilitatile
dvs. legate de dreptul de proprietate.

Atunci cand generatorul dvs. are nevoie de intretinere programata, retineti ca dealerul dvs. Honda
este special instruit pentru intretinerea generatoarelor Honda. Dealerul dvs. Honda este dedicat
satisfactiei dvs. si va fi Incantat sa va raspunda la intrebarile si preocuparile dvs.

CATEVA CUVINTE DESPRE SIGURANTA

Siguranta dumneavoastra si a celorlalti este foarte importanta.



In acest manual si pe generator va furnizim mesaje importante privind siguranta. Aceste informatii
va atentioneaza asupra pericolelor potentiale care v-ar putea afecta sau pe altii. Va rugam sa cititi cu
atentie aceste mesaje.

Desigur, nu este practic sau posibil sa va avertizam cu privire la toate pericolele asociate cu operarea
sau intretinerea unui generator. Trebuie sa va folositi propria dvs. judecata.

Veti gasi informatii importante privind siguranta intr-o varietate de forme:

- Etichete de siguranta - pe generator.

- Instructiuni - cum sa folositi acest generator in mod corect si sigur.

- Titluri de siguranti — de exemplu INFORMATII IMPORTANTE DE SIGURANTA.

- Mesaje de siguranta - precedate de un simbol de alertd de siguranta A si de unul dintre cele trei
cuvinte de semnal: PERICOL, AVERTISMENT sau ATENTIE.

Aceste cuvinte de semnal Inseamna:

Nerespectarea instructiunilor vd pot cauza RANIRI GRAVE sau
A DANGER FATALE.

A WARNING

(UL (o) I pERICOL DE RANIRE dacd nu se urmeazd instructiunile.

PERICOL DE MOARTE sau RANIRI GRAVE daci nu se respecti
instructiunile.

Intregul manual este plin de informatii de siguranta importante - va rugam sa il cititi cu atentie.
MESAJE DE PREVENIRE A DETERIORARII

In plus fata de cele de mai sus, veti gasi informatii precedate de simbolul
Aceste informatii au scopul de a va ajuta sa evitati deteriorarea generatorului dumneavoastra, a altor
proprietdti sau a mediului inconjurator.
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INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

INFORMATII IMPORTANTE DE SIGURANTA

Generatoarele Honda sunt concepute sa fie utilizate cu echipamente electrice care au un
necesar de energie corespunzator. Alte utilizari pot duce la vatdmarea operatorului sau la
deteriorarea generatorului si a altor bunuri.

Majoritatea vatamarilor sau a pagubelor de bunuri pot fi prevenite, daca respectati toate
instructiunile din acest manual si cele de pe generator. Cele mai frecvente riscuri sunt
prezentate mai jos, impreuna cu cea mai bund metoda de a va proteja pe dvs. si pe
ceilalti.

Responsabilitatea operatorului

. Nu incercati niciodatd sd modificati generatorul. Aceasta poate provoca un accident, precum si
deteriorarea generatorului si a aparatelor. Interventia asupra motorului anuleaza omologarea UE de tip
a acestui motor.

- Nu conectati o extensie la toba de esapament.

- Nu modificati sistemul de admisie.

- Nu reglati regulatorul.

- Nu indepartati panoul de comanda si nu modificati cablajul panoului de comanda.

e Operatorul trebuie sa stie cum sa opreasca rapid generatorul, in caz de urgenta.

e Operatorul trebuie inteleagd cum sa utilizeze toate comenzile generatorului, prizele

de curent siconexiunile.

e Asigurati-va ca toate persoanecle care manevreaza generatorul primesc instruire

adecvata.

e Nu ldsati copiii sa manevreze generatorul fara supravegherea parintilor.

e Asigurati-va ca respectati instructiunile din acest manual referitoare la modul de utilizare a
generatorului si informatiile privind Intretinerea. Ignorarea sau nerespectarea instructiunilor
pot provoca accidente, precum socuri electrice, iar sistemul de evacuare a gazelor de
esapament se poate deteriora.

e Nu manevrafi generatorul daca exista capace scoase. Va puteti prinde mana sau piciorul
in generator, provocand astfel un accident.

e Consultati-va cu dealerul dvs. autorizat Honda in legatura cu demontarea si efectuarea de
lucrari de intretinere si service, pe care acest manual nu le acopera.

e Respectati toate legile si reglementarile aplicabile in locul in care este utilizat generatorul.

e Benzina si uleiul sunt toxice. Urmati instructiunile furnizate de fiecare producator inainte de
utilizare.

e Asezati generatorul pe o suprafatd pland inainte de utilizare.



Riscuri asociate cu monoxidul de carbon
Gazul de esapament al generatorului contine monoxid de carbon toxic, un gaz incolor si inodor.
Inhalarea monoxidului de carbon VA POATE UCIDE IN CATEVA MINUTE. Pentru a evita

otravirea cu monoxid de carbon, respectati aceste instructiuni atunci cand folositi un generator:

e Utilizati generatorul numai IN EXTERIOR, departe de ferestre, usi si guri de aerisire cu
evacuarea motorului indreptata departe de structurile ocupate.

e Nu folositi niciodatd un generator in interiorul unei case, garaj, subsol, orice tip de vehicul,
remorca sau barca, sau orice spatiu inchis sau partial inchis.

¢ Nu folositi niciodatd un generator in apropierea usilor, ferestrelor, orificiilor de ventilatie sau
trape deschise.

e Luati aer proaspat si solicitati imediat asistentd medicald dacd suspectati cd ati inhalat
monoxid de carbon.

Primele simptome ale expunerii la monoxid de carbon includ dureri de cap, oboseala, dificultiti de
respiratie, greatd si ameteli. Expunerea continua la monoxid de carbon poate provoca pierderea
coordondrii musculare, pierderea cunostintei si apoi moartea.

Riscuri de socuri electrice
Generatorul produce suficientd energie electricd pentru a provoca socuri grave sau
electrocutare, daca este utilizat necorespunzator.

e Nuse utilizeaza in conditii de umiditate. Pastrati generatorul uscat.
e Nu utilizati in ploaie sau zapada.
e Nuutilizati in apropierea unei piscine sau a unui sistem de aspersoare.
e Nu utilizati cand aveti mainile ude.

e Daca generatorul este depozitat in aer liber, neprotejat de intemperii, verificati toate
componentele electrice de pe panoul de comanda nainte de fiecare utilizare. Umiditate sau
gheata pot cauza o functionare defectuoasa sau un scurtcircuit in componentele electrice care
ar putea duce la electrocutare.

e Nu va conectati la sistemul electric al unei cladiri decat daca un intrerupétor de izolare a fost
instalat de catre un electrician calificat.

e Pentru functionarea in paralel, utilizati numai un cablu paralel aprobat de Honda (echipament
optional) atunci cand conectati un generator EU32i la un alt generator EU32i.

e Nu conectati niciodata modele diferite de generatoare.

e Daca suferiti un soc electric, consultati un medic si solicitati imediat tratament medical.

Pericole de incendiu si arsuri
e Sistemul de evacuare se incdlzeste suficient de tare pentru a aprinde unele materiale.
- Mentineti generatorul la cel putin 1 metru distanta de cladiri si de orice tip de vehicul,
remorca, barca sau alt echipament in timpul functiondrii.
- Nu izolati generatorul in niciun tip de structura.
- Tineti materialele inflamabile la distantd de generator.
- Nu blocati orificiile de admisie sau de evacuare, furtunurile, porturile si nu restrictionati



aerul in sau departe de generator.
- Nu adaugati, nu indepartati si nu modificati capace, panouri, capote sau curele.

e Unele parti ale motorului cu ardere interna sunt fierbinti si pot provoca arsuri. Fiti atenti
la avertismentele de pe generator.

e Toba de esapament se incinge foarte tare in timpul functionarii si raméne fierbinte pentru
un timp dupa oprirea motorului. Aveti grija sa nu atingeti toba de esapament cét timp este
fierbinte. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a depozita generatorul.

e Nu turnati apa direct pe generator pentru a stinge focul atunci cand acesta apare. Folositi
un stingator de incendiu adecvat, special conceput pentru incendii electrice sau pentru
focul generat de ulei.

e Daca inhalati vapori produsi de incendiul accidental provocat de generator, consultati un
medic si urmati imediat un tratament medical.

Realimentati cu grija

Benzina este foarte inflamabila, iar vaporii de benzina pot exploda.

Nu realimentati in timpul functiondrii.

Lasati motorul sa se raceasca daca a fost in functiune.

Realimentati numai in aer liber, intr-o zona bine ventilata si pe o suprafata plana.

Nu fumati niciodata in apropierea benzinei si tineti la distanta alte flacari si scantei.

Nu umpleti excesiv rezervorul de combustibil.

Asigurati-va ca orice combustibil varsat a fost sters si curdtat inainte de a porni motorul.
Depozitati intotdeauna benzina intr-un recipient aprobat.

Protectie impotriva exploziei
Acest generator nu este conform cu protectia impotriva exploziilor.

Vehicule si pericole de transport

Scurgeti combustibilul din rezervorul de combustibil atunci cand 1l transportati.

Nu folositi generatorul in timpul transportului sau in timp ce este montat pe orice tip de
vehicul, remorca sau barca.

Nu operati generatorul atunci cand se afld intr-un spatiu de depozitare, de marfa sau de
securitate, inclusiv in orice compartiment pentru generatoare de rulote.

Intotdeauna scoateti complet generatorul din vehicul, rulota, camion, remorca, barca, alt
echipament sau structurd in timpul functionarii.

Generatorul trebuie sd rdmana stationar in timpul functionarii.

Eliminarea
Pentru a proteja mediul Tnconjurator, nu aruncati generatorul uzat, bateria, uleiul de motor, etc. in
mod neglijent, lasandu-le la gunoi.

Respectati legile sau regulamentele locale sau consultati un reprezentant autorizat Honda pentru a
elimina aceste piese.



Va rugam sa aruncati uleiul de motor uzat intr-un mod compatibil cu mediul inconjurator. Va
recomandam sa il duceti intr-un recipient sigilat la service-ul local pentru regenerare. Nu il aruncati
la gunoi sau nu il turnati pe sol.

O baterie eliminatd necorespunzator poate dauna mediului Inconjurdtor. Verificati intotdeauna
reglementarile locale pentru eliminarea bateriilor. Contactati service-ul autorizat pentru o inlocuire.

Eliminarea generatorului
Nu aruncati echipamentul electric impreuna cu deseurile menajere. In cazul in care
aparatele electrice sunt eliminate in depozite de deseuri sau gropi de gunoi, substantele
se pot scurge si reactiona si pot intra in lantul alimentar, ddunand sanatatii si bunastarii
dumneavoastra. Pentru informatii suplimentare privind eliminarea acestui produs, va
rugam sd va adresati dealerului dvs. sau celui mai apropiat serviciu de colectare a
deseurilor menajere.

AMPLASAREA ETICHETELOR DE SIGURANTA
Aceste etichete va atrag atentia asupra potentialelor riscuri care pot provoca vatamari corporale grave.
Cititi cu atentie etichetele.

In cazul 1n care o etichetd se desprinde sau devine greu de citit, contactati dealerul dvs. Honda pentru
o inlocuire.
ATENTIE, FIERBINTE!

-7

A M

CITITI MANUALUL ATENTIE, ATENTIE, ATENTIE LA
UTILIZATORULUI ESAPAMENT! COMBUSTIBIL! CONECTARE!
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Un sistem de evacuare fierbinte poate provoca arsuri grave.
Evitati contactul dacid motorul a fost in functiune.

LLY

Generatorul Honda este proiectat pentru a oferi siguranta si
serviciu fiabil daci este utilizat in conformitate cu instructiunile.
Cititi si intelegeti manualul de utilizare inainte de a utiliza
generatorul. in caz contrar ar putea duce la vitimiri corporale sau
la deteriorarea echipamentului.

Gazele de esapament contin monoxid de carbon otravitor, un

gaz incolor si inodor. Inhalarea monoxidului de carbon poate
provoca pierderea cunostintei si poate duce la deces.

Daca utilizati generatorul intr-o zona inchisa, sau chiar si o zona
partial inchisa, aerul pe care il respirati ar putea contine o cantitate
periculoasa de gaze de esapament.

Nu puneti niciodatia in functiune generatorul in interiorul unui garaj,
al unei case sau in apropierea unor ferestre sau usi deschise.

Benzina este foarte inflamabila si exploziva.
Opriti motorul si lasati-1 sa se riceascad inainte de alimentarea cu
combustibil.

e Conexiunile necorespunzatoare la instalatia electricd a unei
cladiri poate permite curentului de la generator sa ajunga in
liniile de alimentare, care poate duce la electrocutarea
lucratorilor companiei de utilitiati sau a altor persoane care intra
in contact cu liniile electrice in timpul unei intreruperi de curent,
iar generatorul poate exploda, arde sau provoca incendii atunci
cand alimentarea cu energie electrica este restabilita.

Consultati compania de utilitati sau un electrician calificat
inainte de a efectua orice conexiuni de alimentare.

e Nu umpleti rezervorul peste marcajul rosu de limita.
Umplerea excesiva sau rasturnarea generatorului poate duce la

scurgerea combustibilului prin tubul de aerisire, provocand o
scurgere si un incendiu. Pericol de ardere sau ranire grava.

e Conectati si inlaturati cutia adaptorului prizei de curent pentru
functionarea in paralel, numai cu motorul oprit.

12



Pentru operarea ca simpla unitate, trebuie inlaturata cutia de
adaptorului prizei de curent pentru functionare in paralel.

e Amplasarea marcajului CE, a marcajului UKCA si a etichetei de zgomot

ETICHETA CE, ETICHETA UKCA si ETICHETA DE ZGOMOT

78

N

7

( )
Clasa de performanta Numele si adresa
ETICHETA DE ZGOMOT \ producitorului
Clasa de calitate |

Numele si adresa

Greutate neti reprezentantului

autorizat
\_ J

Numele si adresa producatorului, reprezentantului autorizat sunt scrise in "Declaratia de
conformitate" din acest manual.
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INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZARE
ULEI DE MOTOR

Generatorul este livrat FARA ULEI in motor.

1. Asezati generatorul pe o suprafata plana.

2. Slabiti surubul capacului de intretinere si inlaturati capacul de Intretinere.

CAPAC INTRETINERE

SURUBUL CAPACULUI DE /% N
iINTRETINERE
3. Cu generatorul 1n pozitie de nivel, scoateti capacul rezervorului de ulei rotindu-l in sens invers
acelor de ceasornic.
4. Adaugati suficient ulei pentru a aduce nivelul uleiului la limita superioara a gatului de umplere.
Pentru utilizare generald se recomandd ulei SAE1I0W-30 API din categoria de service SE sau

superioara (sau echivalent); pentru recomandari suplimentare (consultati pagina 14).
Capacitate maxima de ulei: 0,46 L (0,48 US qt, 0,40 Imp qt).

Nu umpleti excesiv motorul cu ulei. Daca motorul este umplut in exces, excesul de ulei
poate fi transferat la carcasa filtrului de aer si in filtrul de aer.

5. Ingurubati bine capacul rezervorului de ulei.
TIJA DE NIVEL DE ULEI ||| “ '\
N \”

LIMITA SUPERIOARA
(Uleiul ajunge pana la gatul
de umplere al rezervorului
de ulei.)

CAPAC REZERVOR
ULEI

GATUL DE UMPLERE AL
REZERVORULUI DE ULEI

6. Reinstalati capacul de intretinere si strangeti surubul capacului de intretinere in mod sigur.

RECOMANDARI PRIVIND ULEIUL DE MOTOR
Uleiul este un factor major care afecteaza performanta si durata de viata. Utilizati ulei detergent pentru
motoare in 4 timpi.

SAE 10W-30 este recomandat pentru utilizare generald. Alte vascozitati indicate in grafic pot fi
utilizate atunci cand temperatura medie din zona dvs. se incadreaza in intervalul recomandat.
Specificatiile uleiului de lubrifiere necesare pentru a mentine performanta sistemului de control al
emisiilor: Ulei original Honda.
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TEMPERATURA AMBIENTALA

Cititi instructiunile de pe recipientul de ulei Tnainte de utilizare.

Vascozitatea uleiului SAE si categoria API service se afla pe eticheta API de pe recipientul de ulei.
Honda va recomanda sa utilizati un ulei din categoria API service SE sau o categorie superioara (sau
echivalent).

COMBUSTIBIL
Adaugati combustibil la generator intr-o zona bine ventilatd. Alimentati cu combustibil numai in aer

liber. Pastrati benzina la distantd de aparate, cum ar fi lampi pilot, gratare, aparate electrice, scule
electrice, etc. Combustibilul varsat nu este doar un pericol de incendiu, ci provoaca daune mediului.
Alimentati cu atentie pentru a evita varsarea combustibilului. Stergeti scurgerile imediat. Nu umpleti
rezervorul de combustibil peste marcajul de nivel superior (rosu) de pe filtrul de combustibil. Dupa
ce alimentati, reinstalati bine capacul rezervorului de combustibil.

Daca este cazul, cu motorul oprit, verificati indicatorul de nivel al combustibilului pentru nivelul de
combustibil. Daca nivelul de combustibil este scazut, asteptati ca generatorul sd se raceasca si umpleti
din nou rezervorul de combustibil.

Acest aparat este certificat pentru a functiona cu benzina fara plumb cu cifra octanica in cercetare de
89 sau mai mare. Consultati "RECOMANDARI PRIVIND COMBUSTIBILUL" (vezi pagina 17)
pentru recomandari suplimentare privind combustibilul.

A ATENTIE!

Benzina este foarte inflamabila si exploziva.

Va puteti arde sau rani grav atunci cand manipulati
combustibilul.

e  Opriti motorul si lasati-1 sa se raceasca inainte de a
a manipula combustibilul.

Tineti la distanta caldura, scanteile si flacarile.
Manipulati combustibilul numai in aer liber.
Tineti-1 departe de vehiculul dumneavoastra.
Stergeti imediat scurgerile.
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NOTA

Combustibilul poate deteriora vopseaua si partile din plastic. Aveti grija sa nu varsati combustibilul
atunci cand alimentati rezervorul de combustibil. Deteriorarile cauzate de combustibilul varsat nu
sunt acoperite de garantie.

1. Indepartati capacul rezervorului de combustibil.

CAPACUL REZERVORULUI
DE COMBUSTIBIL

2. Alimentati cu atentie pentru a evita varsarea combustibilului. Nu umpleti rezervorul de combustibil
peste marcajul superior de nivel (rosu) de pe filtrul de combustibil.

MARCAJUL NIVELULUI SUPERIOR
FUNIE

FILTRU COMBUSTIBIL

NOTA

Combustibilul poate deteriora vopseaua si partile din plastic. Aveti grija sa nu varsati combustibilul
atunci cand alimentati rezervorul de combustibil. Deteriorarile cauzate de combustibilul varsat nu
sunt acoperite de garantie.

3. Dupa realimentare, strangeti capacul rezervorului de combustibil pand cand acesta face clic.

CAPACUL REZERVORULUI DE
COMBUSTIBIL

Y !

Mutati generatorul la o distanta de cel putin 3 metri de sursa de alimentare cu combustibil inainte de
a porni motorul.
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RECOMANDARI PRIVIND COMBUSTIBILUL

Acest aparat este certificat pentru a functiona cu benzina fara plumb cu cifra octanica in cercetare de
89 sau mai mare.

Specificatiile de combustibil necesare pentru a mentine performanta sistemului de control al
emisiilor: combustibil E10 la care se face referire in regulamentul UE.

Utilizati numai benzina fara plumb, altfel catalizatorul isi va pierde eficacitatea si va afecta in mod
negativ emisiile de gaze de esapament.

Nu utilizati niciodatd benzind veche, contaminatd sau amestecatd cu ulei. Evitati pdtrunderea
murdariei sau a apei in rezervorul de combustibil.

Puteti utiliza benzind obisnuitd fara plumb care nu contine mai mult de 10% etanol (E10) sau 5%
metanol in volum. In plus, metanolul trebuie si contina cosolventi si inhibitori de coroziune.

Utilizarea de carburanti cu un continut de etanol sau metanol mai mare decét cel indicat mai sus poate
cauza probleme de pornire si/sau de performantd. De asemenea, poate deteriora metalul, cauciucul,
si piesele din plastic ale sistemului de alimentare.

Deteriorarea motorului sau problemele de performanta care rezulta din utilizarea unui combustibil cu
procentaje de etanol sau metanol mai mari decat cele indicate mai sus si cu benzina cu plumb nu sunt
acoperite de garantie.

Daca echipamentul dvs. va fi utilizat in mod rar, consultati sectiunea privind combustibilul de la
capitolul "DEPOZITARE" (consultati pagina 47) pentru informatii suplimentare privind deteriorarea
combustibilului.

COMENZI SI CARACTERISTICI

LOCATIA COMPONENTELOR SI A COMENZILOR

Folositi ilustratiile de pe aceste pagini pentru a localiza si identifica comenzile utilizate cel mai
frecvent.

CAPACUL
REZERVORULUI DE
COMBUSTIBIL

FILTRU DE AER

CAPAC DE INTRETINERE

MANERUL
DEMARORULUI 17
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CONTACT PORNIT

COMENZI MOTOR

Contactul motorului

Comutatorul motorului controleaza
sistemul de aprindere.

OFF - Opreste motorul.

ON - Pozitia de functionare si pentru
pornirea cu ajutorul demarorului cu recul.

Ménerul demarorului
Prin tragerea manerului demarorului se actionea o OPRIT

demarorul cu recul pentru a porni motorul.

NOTA e
Nu lasati manerul demarorului sa se roteasca brusc

inapoi in pozitia initiala. Intoarceti-1
usor pentru a preveni deteriorarea demarorului.

Comutatorul acceleratiei Eco

Sistemul acceleratiei Eco reduce automat turatia motorului atunci cand sarcinile sunt oprite sau
deconectate. Atunci cand aparatele sunt pornite sau reconectate, motorul revine la turatia adecvata
pentru a alimenta sarcina electrica.

De fiecare data cand apasati comutatorul acceleratiei Eco, sistemul porneste si opreste.

Daca sunt conectate simultan sarcini electrice mari, mutati comutatorul acceleratiei Eco 1n pozitia
OFF pentru a reduce modificarile de tensiune.

Sistemul acceleratieit ECO PORNIT (ON) Indicatorul luminos pornit (verde)

e Recomandat pentru a minimiza consumul de
combustibil si reduce si mai mult nivelul de
zgomot atunci cdnd mai putin de o sarcina
intreaga este aplicata generatorului.

Sistemul acceleratiei ECO OPRIT (OFF) Indicator luminos stins

e Sistemul acceleratiei Eco nu functioneaza.

INDICATORUL ACCELERATIEI ECO

COMUTATORUL
ACCELERATIEI
ECO
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RESETAREA LA SUPRASARCINA

In cazul in care generarea de energie se opreste din cauza unei suprasarcini si indicatorul de alarma
de suprasarcind clipeste, este disponibila resetarea la supraincarcare. Dupa eliminarea cauzei
supraincdarcarii, generarea de energie poate fi reluatd prin apdsarea si mentinerea apdsatd a

comutatorului acceleratiei Eco (pentru mai mult de 3 secunde).

Iesiri pentru functionare in paralel
Aceste iesiri sunt utilizate pentru conectarea a doud generatoare EU321 pentru functionare in paralel
(consultati pagina 20). Un cablu paralel aprobat de Honda (echipament optional) este necesar pentru

functionarea in paralel. Acest cablu poate fi achizitionat de la dealerul dvs. de service.

IESIRI PENTRU FUNCTIONARE iN PARALEL

Protector de circuit CA
supraincarcare semnificativa a generatorului la fiecare priza. In cazul in care protectorul circuitului

de curent alternativ se dezactiveaza automat, verificati daca aparatul functioneaza corect si nu

Protectia circuitului de curent alternativ se va opri automat daca existd un scurtcircuit sau o
depdseste capacitatea de incarcare nominald a circuitului inainte de sd reporniti protectorul circuitului

de curent alternativ in pozitia ON.
Modelul IT
PRIZA C.A.

Modelul F, G

PROTECTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT PRIZA C.A.

CURENT ALTERNATIV (16A) CURENT ALTERNATIV (230V 16A) nr. 1 (230V 16A) nr.
(16A) (Pentru priza nr. 2)

(Pentru priza nr. 1)

(cand este apasat inauntru)
[M(—| ON = APASATI

H_OOFF[I@

PRIZA cch: PRIZA C.A.
(230V 16A) nr. 2
20
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CARACTERISTICI

Borna de impaméantare
Borna de impamantare a generatorului este conectatd la cadrul generatorului, la piesele metalice
nepurtatoare de curent ale generatorului si la bornele de impamantare ale fiecérei prize.

Inainte de a utiliza borna de impamantare, consultati un electrician calificat, inspector electric, sau
agentia locald competenta pentru codurile sau ordonantele locale care se aplica la utilizarea prevazuta
a generatorului.

(_> SEMN IMPAMANTARE
NE

BORNA DE IMPAMANTARE
Generatorul produce suficienta energie electrica pentru a provoca un soc grav sau electrocutare daca
este utilizat in mod necorespunzator.

Asigurati-va ca generatorul este legat la pdmant atunci cand aparatul conectat este legat la pamant.

Pentru a impamanta borna generatorului, utilizati un fir de cupru cu acelasi diametru sau mai mare
decat cablul aparatului conectat.

Utilizati un set de prelungitoare cu conductor de Tmpamantare atunci cand conectati un aparat cu
conductor de Tmpamantare.

Pentru a identifica stiftul de impamantare din fisd, consultati sectiunea “Priza” de la pagina 55.

Indicator de nivel de combustibil

Indicatorul de nivel al combustibilului este un dispozitiv mecanic care masoard nivelul
combustibilului din rezervor.

Pentru a asigura o durata de functionare mai mare, incepeti cu rezervorul plin inainte de utilizare.
Verificati nivelul combustibilului cu generatorul pe o suprafati plani. Intotdeauna alimentati cu
motorul oprit (OFF) si rece.

Bl @ 1% 3

INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL

Indicatorul in functie de nivelul de combustibil al generatorului, dupad cum urmeaza:

80 % sau mai mult 60-80 % 40-60 % 20-40 % 20 % sau mai putin
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Indicator de iesire
Indicatorul de iesire (verde) este aprins atunci cand generatorul functioneazd in mod normal. Acesta
indica faptul ca generatorul produce energie electrica la nivelul prizelor.

In plus, indicatorul de iesire are o functie simplificati de contorizare a orelor.

Atunci cand porniti motorul, indicatorul clipeste in functie de orele de functionare cumulate ale
generatorului, dupa cum urmeaza:

- Nu clipeste: 0-100 ore

- 1 clipire: 100-200 ore

- 2 clipiri: 200-300 ore

- 3 clipiri: 300-400 ore

- 4 clipiri: 400-500 ore

- 5 clipiri: 500 sau mai multe ore.

INDICATOR DE IESIRE (VERDE)

Alarma (indicator) de suprasarcina

Dacd generatorul este supraincarcat (peste 3,2 kVA) sau daca exista un scurtcircuit intr-un aparat
conectat, indicatorul de alarma de suprasarcina (rosu) se va aprinde (ON). Indicatorul de alarma de
suprasarcind (rosu) va ramane aprins (ON), iar dupa aproximativ 10 secunde, in cazul unei
suprasarcini sau dupa aproximativ 5 secunde in cazul unui scurtcircuit, curentul se va opri cétre
aparatul conectat, iar indicatorul de iesire (verde) se va stinge (OFF). Cu toate acestea, motorul va
continua sa functioneze.

Daca indicatorul de alarmad de suprasarcina (rosu) clipeste continuu, apdsati si mentineti apasat
comutatorul acceleratiei ECO pentru a-1 reseta (consultati pagina 19).

INDICATOR DE ALARMA DE SUPRASARCINA
(ROSU)

Indicator de avertizare/verificare a uleiului

Sistemul de avertizare de ulei este conceput pentru a preveni avarierea motorului din cauza unei
cantitati insuficiente de ulei in carterul motorului. Inainte ca nivelul de ulei din carterul motorului sa
scadd sub limita de sigurantd sau in cazul supraincdlzirii motorului, indicatorul de
avertizare/verificare a uleiului (rosu) se aprinde si sistemul de avertizare a uleiului va opri automat
motorul (comutatorul motorului va rdmane in pozitia ON).

Dacd motorul se opreste sau dacd indicatorul de avertizare/verificare a uleiului (rosu) se aprinde
atunci cand trageti de manerul starterului, verificati nivelul uleiului de motor (consultati pagina 28)
inainte de a efectua depanare in alte zone. De asemenea, asigurati-va ca instalati generatorul pe o

suprafata plana.

Este posibil ca motorul sa se opreasca din cauza activarii sistemului de avertizare de ulei chiar daca

nivelul uleiului de motor este cel normal atunci cand generatorul este inclinat.
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INDICATOR DE AVERTIZARE/VERIFICARE NIVEL DE ULEI
(ROSU)

In cazul in care indicatorul de avertizare/verificare a uleiului (rosu) clipeste continuu, aceasta
sugereaza o defectiune, de aceea contactati dealerul dvs. Honda.

INDICATOR DE AVERTIZARE/VERIFICARE NIVEL DE ULEI
(ROSU)

Modele de lumini LED

INDICATOR AVERTIZARE/VERIFICARE NIVEL DE ULEI

INDICATOR DE AVERTIZARE SUPRASARCINA

INDICATOR DE IESIRE

Stare Cauza posibila Indicator de Indicator de Indicator de
iesire avertizare/verificare avertizare
ulei suprasarcina
Normal Functioneaza )
norm’al - ® ®
Defectiune Defectiune O/ @/ o3 ®
unitate invertor ) )
Anormala Supracurent e
iesire e e O/
Supraincalzirea ® ® O
unitatii de
invertor
Avertizare e Nivel scazut de @ 0 @
ulei de motor
e Generator
inclinat
e Supraincalzirea
motorului

O : PORNIT (ON)
@ : OPRIT (OFF)
2+ : CLIPESTE

Consultati "REZOLVAREA PROBLEMELOR NEPREVAZUTE" la pagina 51 pentru
diagnosticarea defectiunilor.
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Functia Bluetooth®
Generatorul este conectat la un smartphone prin intermediul unei conexiuni Bluetooth®.

e Raza de actiune dintre smartphone-ul dvs. cu Bluetooth® si generator poate fi maximizatd atunci
cand existd o linie vizuald clard, fara obstacole intre dispozitive. Distanta de conectare este, de
asemenea, afectatd de tipul de smartphone utilizat si de mediul inconjurator, structurile si
interferentele electronice.

Aplicatie pentru smartphone

Aplicatia pentru smartphone Honda "My Generator" este destinata exclusiv utilizarii generatoarelor
Honda echipate cu tehnologia Bluetooth®. Aplicatia este capabild sa faca urmatoarele functii
convenabile:

- Oprire de la distanta: [

Poate opri motorul generatorului de la distanta. <N
- Modificarea de la distanta a sistemului de acceleratie Eco. —
- Monitorizare de la distanta: ©Bluetooth
Afiseaza nivelul de iesire a puterii si nivelul ramas de
combustibil etc.
- Primiti notificari: L =i
Poate primi alerte de eroare si de intretinere. S ~\\\\
-po ®
| HONDA. s

Descarcarea aplicatiei
Accesati App Store (10S) sau Google Play
(Android) si cautati "Honda My Generator" pentru a descarca aplicatia.

Imperechere (numai pentru prima conectare)
Consultati asistenta de pe aplicatia pentru smartphone Honda "My Generator" pentru a imperechea
smartphone-ul cu generatorul.

e [Efectuati operatiunea de imperechere in termen de 30 de secunde dupa pornirea motorului.

PAROLA BLUETOOTH

In functie de conexiunea Bluetooth®, indicatorul se afiseaza dupi cum urmeazi:
e OFF: Nu este conectat
e Clipeste rapid: Defectiune
e Clipeste lent: Imperechere disponibild
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e ON: Conectat

Méner superior si maner inferior

Tineti manerul atunci cand ridicati generatorul.

In plus fatd de utilizarea manerului, puteti ridica generatorul apucand manerul inferior cu cealalta
mana, daca este necesar.

MANER INFERIOR
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INAINTE DE UTILIZARE

SUNTETI GATA SA INCEPETI?
Siguranta dumneavoastra este responsabilitatea dumneavoastra. Putin timp petrecut n pregatire va
reduce semnificativ riscul de ranire.

Cunostinte
Cititi si intelegeti acest manual. Cunoasteti care este rolul comenzilor si cum sa le actionati.

Familiarizati-va cu generatorul si cu functionarea acestuia inainte de a Incepe sa-1 utilizati. Cunoasteti
cum sa opriti rapid generatorul in caz de urgenta.

Daca generatorul este utilizat pentru a alimenta aparate, asigurati-va ca acestea nu depasesc sarcina
nominald a generatorului (consultati pagina 53).

GENERATORUL DVS. ESTE GATA DE FUNCTIONARE?

Pentru siguranta dvs., pentru a asigura conformitatea cu reglementarile de mediu si pentru
maximizarea duratei de viata a echipamentului dvs., este foarte important sa luati cateva momente
inainte de a pune 1n functiune generatorul pentru a verifica starea acestuia. Aveti grija sd va ocupati
de orice problema pe care o detectati sau sa cereti ajutorul service-ului autorizat sa o corecteze inainte
de a pune 1n functiune generatorul.

A ATENTIE!

Intretinerea necorespunzatoare a acestui
generator, sau daca nu se corecteaza o problema
inainte de punerea in functiune, ar putea duce la o
defectiune semnificativa.

Unele disfunctionalitati pot provoca vatamari grave sau
moartea.

Intotdeauna efectuati o verificare inainte de fiecare
operatiune si corectati orice problema detectata.

Pentru a preveni un posibil incendiu, tineti generatorul la cel putin 1 metru de peretii cladirii, de
vehicule si de alte echipamente in timpul functionarii. Nu plasati obiecte inflamabile n apropierea
motorului sau a sistemului de evacuare.

Inainte de a Incepe verificarile premergdatoare functionarii, asigurati-va ca generatorul se afla pe o
suprafata plana si ferma, si ca Intrerupatorul motorului este in pozitia OFF.

Verificarea motorului

e Inainte de fiecare utilizare, uitati-va in jurul si sub motor pentru a vedea daci existd semne de
ulei sau de scurgeri de benzina.

e Verificati nivelul uleiului de motor (consultati pagina 28). Un nivel scazut al uleiului de motor
va face ca sistemul de avertizare de ulei sd opreasca motorul.
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e Verificati filtrele de aer (consultati pagina 29). Filtrele de aer murdare vor restrictiona fluxul de
aer catre sistemului de alimentare, reducand performanta motorului si a generatorului.

e  Verificati nivelul de combustibil (consultati pagina 15). Pornirea cu un rezervor plin va ajuta la

eliminarea sau reducerea intreruperilor de functionare pentru realimentare.

Aparat de curent alternativ si cablu de alimentare
Inainte de a conecta un aparat de curent alternativ sau un cablu de alimentare la generator:

e Folositi prelungitoare cu 3 pini, unelte si aparate cu impamantare sau aparate cu izolatie dubla.

e Verificati cablurile si fisele si inlocuiti-le daca sunt deteriorate.

e Asigurati-va cd aparatul este in stare buna de functionare. Aparatele sau cablurile de alimentare
defecte pot crea un potential de soc electric.

e Asigurati-va cd puterea electricA nominald a sculei sau a aparatului nu depdseste puterea
nominala a generatorului sau a prizei utilizate.

e Nu depasiti limita de curent specificata pentru nicio priza.

e Atunci cand este necesar un prelungitor, asigurati-va ca folositi un cablu cu invelis de cauciuc
rezistent si flexibil (IEC 245 sau echivalent).

Atunci cand utilizati un prelungitor, valoarea rezistentei nu trebuie sa depaseasca 1,5 €.

e Limitati lungimea prelungitoarelor; 60 m pentru cabluri de 1,5 mm? si 100 m pentru cabluri de
2,5 mm?. Prelungitoarele lungi vor reduce puterea utilizabila din cauza rezistentei din cablul
prelungitorului.

e Tineti generatorul departe de alte cabluri sau fire electrice, cum ar fi liniile comerciale de
alimentare cu energie electrica.

e Modelul G
ATENTIE! Atunci cand conectati o fisa inclinata, asigurati-va ca utilizati numai o fisa [Px4.

FISA IPx4
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VERIFICAREA NIVELULUI ULEIULUI DE MOTOR
Verificati nivelul uleiului de motor cu generatorul pe o suprafatd plana si cu motorul oprit.

1. Slabiti surubul capacului de Intretinere si scoateti capacul de intretinere.

CAPAC DE INTRETINERE

SURUBUL CAPACULUIDE | /J\
INTRETINERE

2. Indepirtati capacul rezervorului de ulei rotindu-1 in sens invers acelor de ceasornic. Stergeti tija de
nivel de ulei.
3. Introduceti tija de nivel de ulei in gatul de umplere cu ulei, asa cum se aratd, dar nu o insurubati,
apoi scoateti-o pentru a verifica nivelul uletului.
4. Dacd nivelul uleiului este aproape sau sub limita inferioard, umpleti rezervorul cu uleiul
recomandat pana la limita superioara. Nu umpleti in exces.
- "Limita superioard" inseamna uleiul existent pana la gatul de umplere cu ulei.
- "Limita inferioard" inseamna ca uleiul ajunge doar pana la capatul inferior al tijei de nivel de
ulei.
Consultati "RECOMANDARI PRIVIND ULEIUL PENTRU MOTOR" de la pagina 14.
5. Reinstalati bine capacul rezervorului de ulei.

6. Reinstalati capacul de intretinere si strangeti surubul capacului de intretinere in mod sigur.

TIJA NIVEL ULEI

LIMITA SUPERIOARA
(Uleiul ajunge pana la
gatul de umplere)

CAPAC

REZERVOR ULEI LIMITA INFERIOARA
R (Uleiul ajunge doar pana
GATUL DE la capatul inferior al tijei

UMPLERE ULEI de nivel de ulei)
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Sistemul de avertizare a lipsei de ulei va opri automat motorul Tnainte ca nivelul uleiului sa scada sub
limitele de sigurantd. Cu toate acestea, pentru a evita neplacerile cauzate de o oprire neasteptata,
verificati periodic nivelul uleiului.

VERIFICAREA FILTRULUI DE AER

1. Slabiti surubul capacului de intretinere
si scoateti capacul de intretinere.

2. Desfaceti clemele de fixare a capacului
filtrului de aer; scoateti capacul filtrului de aer.

3. Indepartati filtrul de aer din spuma din
capacul filtrului de aer.

FILTRU DE AER DIN HARTIE
CAPACFILTRU SUPORT FILTRU

DE AER =
FILTRU DE AER DIN SPUMA

4. Verificati filtrul de aer din spuma pentru a v asigura ca este curat si in stare buni. In cazul in care
filtrul de aer din spuma este murdar, curatati-1 asa cum este descris la pagina 42. Inlocuiti filtrul de
aer din spuma daca acesta este deteriorat.

5. Reinstalati filtrul de aer din spuma in capacul filtrului de aer.

6. Indepartati filtrul de hartie din suport.

7. Daca filtrul de aer din hartie este murdar, inlocuiti-] cu unul nou. Nu curétati filtrul de aer din
hartie.

8. Reinstalati filtrul de aer din hartie, suportul si capacul filtrului de aer.

9. Reinstalati capacul de intretinere si strangeti surubul capacului de intretinere.

NOTA
Functionarea motorului fara filtrele de aer sau cu un filtru de aer deteriorat va permite murdariei sa

patrunda in motor, provocand uzura rapida a motorului. Acest tip de deteriorare nu este acoperita
de garantie.
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PRECAUTII DE UTILIZARE iN SIGURANTA

Inainte de a opera generatorul, parcurgeti capitolele "INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA"
(consultati pagina 7).

Pentru siguranta dumneavoastra, nu folositi generatorul intr-un loc inchis sau partial inchis, cum ar fi
un garaj (chiar daca usa este deschisd) sau in apropierea unor structuri sau vehicule.

Gazele de esapament ale generatorului dvs. contin monoxid de carbon otravitor care poate aduna
rapid in astfel de zone, structuri, vehicule, remorci sau barci.

e Nu puneti In functiune generatorul atunci cand se afld intr-o zona de depozitare, de marfa sau de
securitate, inclusiv in orice compartiment pentru generator de rulote.

e Intotdeauna scoateti complet generatorul din vehicul, remorca, barca sau alt echipament sau
structura in timpul functionarii.

e Generatorul trebuie sa ramana stationar in timpul functionarii.

A ATENTIE!

Gazele de esapament contin monoxid de carbon otravitor
care poate ajunge pand la niveluri periculoase in spatii
inchise sau partial inchise.

Inhalarea monoxidului de carbon poate provoca pierderea
cunostintei sau moartea.

Nu porniti niciodatd motorul acestui produs intr-o zona
inchisa sau chiar partial inchisa.
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UTILIZARE

PORNIREA MOTORULUI

Pentru a preveni un posibil incendiu, tineti generatorul la cel putin 1 metru de peretii cladirii sau ai
remorcii, de vehicule, remorci, barci si alte echipamente in timpul functionarii. Nu asezati obiecte
inflamabile in apropierea motorului sau a esapamentului.

NOTA

- Utilizarea acestui generator la mai putin de 1 metru de o cladire, un obstacol sau atunci cdnd se
afla intr-o incintd, un compartiment de depozitare sau de securitate, poate provoca supraincalzirea
si deteriorarea generatorului.

- Pentru o racire adecvata, lasati cel putin 1 metru de spatiu gol deasupra si in jurul generatorului.
Pastrati toate orificiile de racire deschise si libere de resturi, noroi, apa etc. Orificiile de racire sunt
situate pe panoul lateral, panoul de control si partea inferioara a generatorului. Daca orificiile de
rdcire sunt blocate, generatorul se poate supraincalzi si poate deteriora motorul, invertorul sau
bobinele.

Consultati "PRECAUTII DE UTILIZARE IN SIGURANTA" la pagina 30 si efectuati procedura
descrisa la capitolul "GENERATORUL DVS. ESTE GATA DE FUNCTIONARE?" (consultati
pagina 26).

Consultati "FUNCTIONARE CU CURENT ALTERNATIV" (consultati pagina 33) pentru
conectarea sarcinilor la generator.

1. Asigurati-va ca toate aparatele sunt deconectate de la priza de curent alternativ.

2. Mutati comutatorul motorului pe pozitia ON.

PORNIT (ON)

MOTORULUI
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3. Trageti usor de manerul demarorului pana cand
simtiti rezistentd; apoi trageti cu putere in
directia sagetii, asa cum se arata.

NOTA

Nu lasati manerul demarorului sa se roteasca brusc
inapoi in pozitia initiald. Intoarceti-1

usor pentru a preveni deteriorarea demarorului.

4. In cazul in care nu doriti sa utilizati functia sistemului

de acceleratie Eco, apdsati butonul sistemului de
acceleratie Eco pe pozitia OFF (oprit).

OPRIREA MOTORULUI
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Pentru a opri motorul in caz de urgenta, pur si simplu rotiti comutatorul motorului in pozitia OFF

(oprit). In conditii normale, urmati urmatoarea procedura:

1. Opriti sau deconectati toate aparatele care sunt conectate la generator.

2. Mutati comutatorul motorului in pozitia OFF (oprit).

| ‘I‘.\ |‘
COMUTATORUL OPRIT (OFF)
MOTORULUI

3. Daca au fost conectate doud generatoare pentru functionare in paralel, deconectati cablul paralel
dupa oprirea motoarelor dacad nu doriti sa reluati functionarea in paralel.

CABLU PARALEL
(echipament optional)
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Daca generatorul nu va fi utilizat pentru o perioadd lungd de timp, consultati pagina 47 pentru
informatii despre "GOLIREA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL".

OPRIREA MOTORULUI cu un SMARTPHONE cu Bluetooth®

Motorul poate fi oprit prin intermediul unui smartphone cu Bluetooth® cu ajutorul unui aplicatiei
Bluetooth®.

Consultati aplicatia Bluetooth® pentru a verifica conexiunea, functionarea si pentru ajutor privind
imperecherea unui smartphone.

FUNCTIONAREA CU CURENT ALTERNATIV

Dacd un aparat incepe sa functioneze In mod anormal, devine lent sau se opreste brusc, opriti-1
imediat. Deconectati aparatul si determinati dacd problema este la aparat sau daca capacitatea
nominald de incarcare a generatorului a fost depasita.

NOTA

o Supraincarcare substantiala care aprinde continuu indicatorul de avertizare de
supraincarcare (rosu) poate deteriora generatorul. Supraincarcarea marginala care aprinde
temporar indicatorul de avertizare de suprasarcina (rosu) poate scurta durata de viata a
generatorului.

e Asigurati-va ca toate aparatele sunt in stare buna de functionare inainte de a le conecta la
generator. Echipamentele electrice (inclusiv liniile si conexiunile cu fise) trebuie sa nu fie
defecte. Daca un aparat incepe sa functioneze in mod anormal, devine lent, sau se opreste
brusc, opriti imediat comutatorul motorului generatorului. Apoi, deconectati aparatul i
examinati-l pentru a vedea daca exista semne de functionare defectuoasa.

Generatorul produce suficientd energie electrica pentru a provoca un soc grav sau electrocutare daca
este utilizat in mod necorespunzator.
Asigurati-va ca generatorul este legat la pdmant atunci cand aparatul conectat este legat la pamant.

Pentru a impamanta borna generatorului,
utilizati un fir de cupru cu acelasi diametru

sau mai mare decat cablul aparatului conectat. (L SEMN IMPAMANTARE

P

BORNA DE IMPAMANTARE

Utilizati un set de prelungitoare cu conductor de impdmantare atunci cand conectati un aparat cu
conductor de impamantare.
Pentru a identifica stiftul de impamantare din fisd, consultati sectiunea “Prize” de la pagina 55.

Daca folositi doud sau mai multe aparate, conectati un RCBO (intrerupator de curent rezidual cu
protectie la suprasarcind) de 30 mA de detectare a defectului de impamantare si intrerupere de mai
putin de 0,4 secunde la mai mult de 30 A de curent de iesire.
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Urmati instructiunile furnizate de fiecare producator de RCBO 1nainte de utilizare.

GENERATOR APARATE

> |

Conectare cu un RCBO Conectare cu doua RCBO

1. Porniti motorul (vezi pagina 31) si asigurati-va ca indicatorul de iesire (verde) se aprinde.

INDICATOR DE AVERTIZARE SUPRAINCARCARE
(ROSU)

INDICATOR DE IESIRE
(VERDE)

2. Conectati aparatul.

3. Porniti aparatul.

Daca generatorul este suprasolicitat (vezi pagina 34) sau daca exista un scurtcircuit intr-un aparat
conectat, indicatorul de avertizare de suprasarcina (rosu) se va aprinde. Indicatorul de avertizare de
suprasarcind (rosu) va ramane aprins, iar dupa aproximativ 10 secunde, cand se va produce o
suprasarcind sau aproximativ 5 secunde in cazul unui scurtcircuit, curentul catre aparatul conectat se
va opri, iar indicatorul de iesire (verde) se va stinge. Opriti motorul si verificati problema.

Determinati dacd cauza este un scurtcircuit la un aparat conectat sau o suprasarcina.
Corectati problema si reporniti generatorul.

Aparate cu curent alternativ
Inainte de a conecta un aparat sau un cablu de alimentare la generator:
e Asigurati-va cd acesta este in stare buna de functionare. Un aparat sau un cablu de alimentare
defect poate crea un potential de soc electric.
e Daca un aparat incepe sa functioneze in mod anormal, devine lent sau se opreste brusc, opriti-
| imediat. Daca un aparat incepe sa functioneze in mod anormal, devine lent sau se opreste
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brusc, opriti-1 imediat. Deconectati aparatul si determinati daca problema este la aparat sau
daca capacitatea nominald de incarcare a generatorului a fost depasita.

Majoritatea motoarelor aparatelor necesitad mai mult decat puterea lor nominala pentru pornire.
Asigurati-va ca puterea electricd nominald a uneltei sau a aparatului nu depaseste capacitatea de
puterea nominald maxima a generatorului.

Puterea maxima este:
3,2 kVA

Pentru functionarea continud, nu depdasiti puterea nominala.
Puterea nominala este:

2,6 kVA

In ambele cazuri, necesarul total de putere (VA) al tuturor aparatelor conectate trebuie sa fie luate in
considerare. Producatorii de aparate si scule electrice indica de obicei informatiile referitoare la
puterea nominald langd numarul de model sau numarul de serie.

NOTA
Supraincarcare substantiala care aprinde continuu indicatorul de avertizare de supraincarcare

(rosu) poate deteriora generatorul. Supraincarcarea marginala care aprinde temporar indicatorul
de avertizare de suprasarcind (rosu) poate scurta durata de viata a generatorului.

FUNCTIONAREA N PARALEL CU CURENT ALTERNATIV

Inainte de a conecta un aparat la oricare dintre generatoare, asigurati-va ca aparatul este in stare buni
de functionare si ca puterea electrica a acestuia nu depdseste pe cea a prizei.

Majoritatea aparatelor motorizate necesitd mai mult decat puterea electrica nominala pentru pornire.
Atunci cand un motor electric este pornit, indicatorul de avertizare de suprasarcina (rosu) se poate
aprinde (ON). Acest lucru este normal daca indicatorul de avertizare de suprasarcina (rosu) se stinge
in termen de 4 secunde. In cazul in care indicatorul de avertizare/verificare a uleiului (rosu) clipeste
continuu, consultati un service autorizat Honda.

In timpul functionarii in paralel, comutatorul acceleratiei Eco trebuie si se afle in aceeasi pozitie pe
ambele generatoare.

1. Conectati cablul paralel intre cele doud generatoare EU32i urmand instructiunile furnizate
impreuna cu cablul.

CABLU PARALEL
(echipament optional) 35



2. Porniti motoarele (vezi pagina 31) si asigurati-va ca indicatorul de iesire (verde) de pe fiecare
generator se aprinde (vezi pagina 33).

3. Conectati aparatul conform instructiunilor furnizate impreuna cu cablul paralel.

4. Porniti aparatul.

Daca generatoarele sunt suprasolicitate (vezi pagina 36) sau dacd exista un scurtcircuit intr-un aparat
conectat, indicatorul de avertizare de suprasarcina (rosu) se va aprinde. Indicatorul de avertizare de
suprasarcind (rosu) va ramane aprins, iar dupa aproximativ 10 secunde, cand se va produce o
suprasarcind sau aproximativ 5 secunde 1n cazul unui scurtcircuit, curentul cétre aparatul conectat se
va opri, iar indicatorul de iesire (verde) se va stinge. Opriti ambele motoare si verificati problema.
Determinati daca cauza este un scurtcircuit la un aparat conectat sau o suprasarcina.

Corectati problema si reporniti generatorul.

Aparate pentru functionarea in paralel cu curent alternativ
Urmati instructiunile incluse cu cablul paralel.
Inainte de a conecta un aparat sau un cablu de alimentare la generator:

e Asigurati-va cd acesta este in stare bund de functionare. Un aparat sau un cablu de alimentare
defect poate crea un potential de soc electric.

e Daca un aparat incepe sa functioneze in mod anormal, devine lent sau se opreste brusc, opriti-
| imediat. Daca un aparat incepe sa functioneze in mod anormal, devine lent sau se opreste
brusc, opriti-l imediat. Deconectati aparatul si determinati daca problema este la aparat sau
daca capacitatea nominala de incarcare a generatorului a fost depasita.

e Nu conectati niciodata modele si tipuri diferite de generatoare.

e Utilizati numai un cablu paralel aprobat de Honda (echipament optional) atunci cdnd conectati
doud generatoare EU321 pentru functionare 1n paralel.

e Nu conectati sau scoateti niciodata cablul paralel cand generatorul este in functiune.
e Pentru functionarea cu un singur generator, cablul paralel trebuie sa fie scos.

Majoritatea motoarelor aparatelor necesita mai mult decat puterea lor nominala pentru pornire.
Asigurati-va ca puterea electricd nominala a uneltei sau a aparatului nu depaseste capacitatea de
puterea nominald maxima a generatorului.

Puterea maxima pentru functionare in paralel este:
6,4 kKVA

Pentru functionarea continud, nu depdsiti puterea nominala.
Puterea nominala pentru functionare in paralel este:
5,2kVA

In ambele cazuri, necesarul total de putere (VA) al tuturor aparatelor conectate trebuie si fie luate in
considerare. Producdtorii de aparate si scule electrice indicd de obicei informatiile referitoare la
puterea nominald langd numarul de model sau numarul de serie.
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NOTA

Supraincarcare substantiala care aprinde continuu indicatorul de avertizare de supraincarcare
(rosu) poate deteriora generatorul. Supraincarcarea marginala care aprinde temporar indicatorul
de avertizare de suprasarcind (rosu) poate scurta durata de viata a generatorului.

SISTEM DE ACCELERATIE ECO

De fiecare data cand apasati comutatorul acceleratiei Eco, sistemul porneste si se opreste.

Cu sistemul in pozitia ON (pornit), turatia motorului este redusd automat atunci cand sarcinile sunt
reduse, oprite sau deconectate. Atunci cand aparatele sunt pornite sau reconectate, motorul revine la
turatia adecvatd pentru a alimenta sarcina electrica. In pozitia OFF (oprit), sistemul de acceleratie Eco
nu functioneaza.

Este posibil ca aparatele cu solicitari mari de putere la pornire sd nu permitd motorului sa atinga
turatia normala de functionare atunci cand sunt conectate la generator. Rotiti comutatorul sistemului
de acceleratie Eco in pozitia OFF (oprit) si conectati aparatul la generator. Dacd motorul tot nu atinge
turatia normala de functionare, verificati dacd aparatul nu depaseste capacitatea de incarcare nominala
a generatorului.

Daca sunt conectate simultan sarcini electrice mari, rotiti comutatorul sistemului de acceleratie Eco
pe pozitia OFF (oprit) pentru a reduce modificarile de tensiune.

Sistemul de acceleratie Eco nu este eficient pentru utilizarea cu aparate sau unelte care necesita doar
o alimentare momentana. In cazul in care unealta sau aparatul va fi pornit si oprit rapid, comutatorul
sistemului de acceleratie Eco trebuie sa fie in pozitia OFF (oprit).

Sistem de acceleratie Eco pornit (ON) Indicatorul luminos pornit (verde)

- Recomandat pentru a minimiza consumul de
combustibil si a reduce si mai mult nivelul de zgomot
atunci cand generatorului se aplicd mai putin de o
sarcina intreaga.

Sistem de acceleratie Eco pornit (OFF) Indicatorul luminos stins

- Sistemul de acceleratie Eco nu functioneaza.

COMUTATORUL
ACCELERATIEI ECO

INDICATOR
ACCELERATIE ECO
(VERDE)
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MODUL STANDBY

Conexiuni la sistemul electric al unei cladiri
Conexiunile pentru alimentarea in standby la sistemul electric al cladirii trebuie sa fie facute de catre
un electrician calificat. Conexiunea trebuie sa izoleze alimentarea generatorului de alimentarea cu

energie electricd si trebuie sa respecte toate legile si normele electrice aplicabile.

A ATENTIE!

Conectarile necorespunzatoare la sistemul electric al unei
cladiri poate permite ca curentul din generator sa revina in
liniile electrice.

Asemenea retururi pot electrocuta lucratorii la aceste retele
sau alte persoane care pot intra In contact accidental cu
aceste cabluri pe durata intreruperilor de curent, iar
generatorul poate exploda, arde sau provoca incendii
atunci cand se restabileste alimentarea cu energie electrica.

Consultati compania de utilitdti sau un electrician
calificat Tnainte de a face orice legituri electrice.

In unele zone este obligatoriu prin lege ca generatoarele si fie inregistrate la companiile de
electricitate locale. Verificati reglementarile locale pentru procedurile de inregistrare si utilizare
corespunzatoare.

Sistem de impamantare
Acest generator are o impamantare care conecteaza componentele cadrului generatorului la bornele
de impamantare din prizele de iesire de curent alternativ (AC). Sistemul de impamantare nu este

conectat la firul neutru de curent alternativ.
Cerinte speciale

NOTA
Nu asezati generatorul pe o parte atunci cand il deplasati, depozitati sau il folositi. Uleiul si
combustibil se pot scurge si pot deteriora motorul sau bunurile dumneavoastra.

Este posibil sa existe legi, coduri locale sau ordonante care se aplicd la utilizarea preconizatd a
generatorului. Va rugdm sa consultati un electrician calificat, un inspector electric sau agentia locala
care are competentd in acest domeniu.

e In unele zone este obligatoriu prin lege ca generatoarele si fie inregistrate la companiile de
electricitate locale.

e In cazul in care generatorul este utilizat pe un santier de constructii, pot exista reglementari
suplimentare care trebuie respectate.
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iNTRETINEREA GENERATORULUI

IMPORTANTA iINTRETINERII
O buna intretinere este esentiald pentru o functionare sigurd, economica si fara probleme.
De asemenea, aceasta va contribui la reducerea poludrii aerului.

Pentru a va ajuta sd aveti grija in mod corespunzator de generatorul dumneavoastrd, paginile
urmatoare includ un program de intretinere, proceduri de inspectie de rutind si proceduri simple de
intretinere folosind unelte manuale de baza. Alte sarcini de intretinere care sunt mai dificile sau
necesitd unelte speciale sunt cel mai bine gestionate de profesionisti si sunt in mod normal efectuate
de un tehnician Honda sau de un alt mecanic calificat.

Programul de intretinere se aplici in conditii normale de functionare. in cazul in care utilizati
generatorul 1n conditii neobisnuite, cum ar fi o sarcind ridicatd sustinutd sau functionarea la
temperaturi ridicate, sau daca il utilizati in conditii de praf, consultati service-ul Honda pentru
recomandari aplicabile nevoilor si utilizarilor dvs. individuale.

A ATENTIE!

Intretinerea necorespunzatoare a acestui
generator, sau dacd nu se corecteaza o problema
inainte de punerea in functiune, ar putea duce la o
defectiune semnificativa.

Unele disfunctionalitati pot provoca vatamari grave sau
moartea.

Respectati intotdeauna recomandarile de inspectie si
si intretinere, respectiv programele din acest manual de
utilizare.

Nu uitati ca distribuitorul autorizat Honda cunoaste generatorul dvs. cel mai bine si este complet
echipat pentru a-l intretine si repara.

Pentru a asigura cea mai buna calitate si fiabilitate, utilizati numai piese noi, originale Honda sau
echivalente ale acestora pentru reparatii si inlocuiri.
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SIGURANTA N TIMPUL iINTRETINERII

lata cateva dintre cele mai importante masuri de siguranta. Cu toate acestea, nu putem sa va avertizam
cu privire la toate pericolele imaginabile care pot aparea in timpul efectudrii intretinerii. Numai
dumneavoastra puteti decide daca trebuie sau nu sa efectuati o anumita sarcina.

A ATENTIE!

Intretinerea necorespunzatoare poate provoca conditii
nesigure.

Nerespectarea in mod corespunzator a instructiunilor si
precautiilor de intretinere poate cauza vatamari grave sau
moartea.

Respectati intotdeauna procedurile si avertizarile din acest
manual de utilizare.

Precautii de siguranta
Cititi instructiunile Tnainte de a incepe si asigurati-va ca aveti uneltele si abilitdtile necesare.

e Asigurati-vd ca motorul este oprit inainte de a incepe orice operatiune de intretinere sau
reparatie. Astfel veti elimina mai multe pericole potentiale:

- Intoxicatie cu monoxid de carbon de la gazele de esapament ale motorului
Actionati in exterior, departe de ferestrele sau usile deschise cu evacuarea motorului
directionatad departe de structurile ocupate.

- Arsuri provocate de piesele fierbinti
Lasati motorul si sistemul de evacuare sa se raceascd inainte de a le atinge.

- Leziuni provocate de piesele in miscare
Nu porniti motorul decat daca vi se indica acest lucru.

e Pentru a reduce posibilitatea producerii unui incendiu sau a unei explozii, aveti grija cand
lucrati in apropiere de benzind. Utilizati numai un solvent neinflamabil, nu benzind, pentru a
curata piesele. Pastrati tigarile, scanteile si flacarile departe de toate piesele care vin in contact
cu combustibil.
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PROGRAM DE iNTRETINERE

Nerespectarea acestui program de Intretinere ar putea duce la defectiuni care nu sunt acoperite de

garantie.
PERIOADA REGULATA DE | Dupi fiecare | Dupaprima | Lafiecare3 | La fiecare 6 Anual sau Pagina
SERVICE (3) utilizare luna sau luni sau dupa | lunisau dupa | dupa fiecare
Se efectueaza la fiecare luna dupa fiecare | fiecare 50 de fiecare 100 100 de ore
indicata sau intervalul de ore 20 de ore ore de ore
de functionare, oricare dintre
acestea are loc mai intai
PIESA
Ulei motor Verificati 0 28
nivelul
Schimbati 42
(prima o
schimbare de
la cumparare)
Schimbati o 42
Filtru de aer | Verificati 0 29
(element) Curitati o(l) 42
Inlocuiti 0 29
Bujie Verificati- o 43
reglati
Inlocuiti 0 43
Parascantei Curatati 0 45
Curea de | Verificati Dupa fiecare 250 ore (2) -
distributie
Distanta Verificati- 0(2) -
dintre supape | reglati
Camera de | Curatati Dupa fiecare 500 de ore (2) -
ardere
Rezervor Curatati La fiecare 2 ani sau dupa 1000 de ore (2) -
combustibil
Filtru pompa | Curatati La fiecare 2 ani sau dupa 1000 de ore (2) -
combustibil
Tub Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -
combustibil
Colector de | Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -
evacuare
Tub epurare Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -
Tub incarcare | Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -
Tub aer Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -
Tub scurgere | Verificati La fiecare 2 ani (inlocuiti daca este necesar) (2) -

(1) Intretineti mai frecvent atunci cand este utilizat in zone cu mult praf.
(2) Aceste elemente trebuie sa fie intretinute de catre service-ul distribuitorului, cu exceptia cazului in care aveti uneltele
adecvate si sunteti competent din punct de vedere mecanic. Consultati manualul de atelier Honda pentru procedurile de

service.

(3) Pentru utilizarea comerciala, inregistrati orele de functionare pentru a determina intervalele de intretinere adecvate.

Acest generator este echipat cu un convertizor catalitic. Daca motorul nu este intretinut corespunzator, catalizatorul din
esapament 1si poate pierde eficacitatea.
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SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

Scurgeti uleiul in timp ce motorul este cald pentru a asigura o scurgere rapida si completa.

1. Mutati comutatorul motorului in pozitia OFF (consultati pagina 32) pentru a reduce posibilitatea
scurgerilor de combustibil.

2. Slabiti surubul capacului de intretinere si scoateti capacul de intretinere (consultati pagina 28).

3. Asezati un recipient adecvat 1anga motor pentru a colecta uleiul uzat.

4. Indepartati capacul de umplere a uleiului si scurgeti uleiul in recipient prin risturnarea motorului
spre gatul de umplere a uleiului.

NOTA
Eliminarea necorespunzatoare a uleiului de motor poate fi daundatoare pentru mediu. Daca schimbati

propriul ulei, va rugam sa eliminati in mod corespunzator uleiul uzat.
Nu il aruncati in cosul de gunoi, nu il aruncati pe jos si nu il turnati in canalul de scurgere.

5. Cu generatorul intr-o pozitie de nivel, umpleti cu uleiul recomandat pand la limita superioara. Nu
umpleti in exces.

e '"Limita superioard" inseamnd uleiul existent pana la gatul de umplere cu ulei. Consultati
capitolul "RECOMANDARI PRIVIND ULEIUL DE MOTOR" de la pagina 14.

Capacitate maxima de ulei: 0,46 L

6. Reinstalati bine capacul de umplere a uleiului.
7. Reinstalati capacul de intretinere si strangeti surubul capacului de intretinere.

Spalati-va pe maini cu apa si sapun dupa ce manipulati uleiul uzat.

GATUL DE
UMPLERE ULEI

CAPAC REZERVOR ULEI LIMITA SUPERIOARA
(uleiul ajunge pana la gatul
de umplere)

iNTREIINEREA FILTRULUI DE AER

Curatarea filtrului de aer din spuma

Un filtru de aer din spuma murdar va restrictiona fluxul de aer catre sistemul de combustibil, reducand
performanta motorului. Daca folositi generatorul in zone foarte prafuite, curdtati filtrul de aer mai
frecvent decat este specificat in programul de intretinere.

1. Curatati filtrul de aer din spuma in apa calda cu sapun, clatiti si lsati sa se usuce bine, sau curdtati
in solvent neinflamabil si lasati sa se usuce.

42



2. Scufundati filtrul de aer din spuma in ulei de motor curat, apoi stoarceti tot excesul de ulei.
Motorul va scoate fum la pornire daca ramane prea mult ulei in filtru.

Curitati-1| Stoarceti-1 si uscati-I| Scufundati-1 in ulei| [Stoarceti-1|
Nu rasuciti-1 Nu rasuciti-1

ARE SO

3. Stergeti murdaria din interiorul capacului filtrului de aer folosind o carpa umeda.
Aveti grija ca murddria sa nu patrunda in conducta de aer care duce la sistemul de alimentare cu
combustibil.

INTRETINEREA BUJIEI
Bujie recomandatia: CR6HSB (NGK)

Pentru a asigura functionarea corectd a motorului, bujia trebuie sa aibd o distanta corespunzatoare
intre electrozi si sa nu contind depuneri.

NOTA
O bujie incorecta poate cauza deteriorarea motorului.

Daca motorul este fierbinte, lasati-1 sa se raceasca inainte de a repara bujia.

1. Indepartati capacul de intretinere a bujiei.

A CAPACUL DE =
/<\\ INTRETINERE A / AN
s //// BUJEI -

= - et // i =

// pYd CAPAC BUJIE //
2. Deconectati capacul bujiei si indepartati orice murdarie din jurul bujiei.

3. Scoateti bujia cu o cheie de buyjii.
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4. Verificati bujia. Inlocuiti-o daca
electrozii sunt uzati sau murdari, sau
daca izolatorul este fisurat sau ciobit.
Curatati bujia cu o perie de sarma
dacd urmeaza sa o reutilizati.

5. Masurati distanta dintre electrozii bujiei
cu o lera.

Corectati distanta, daca este cazul, prin
indoirea usoara a electrodului lateral.

Deschiderea trebuie sa fie de:
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 in)

ELECTROD LATERAL

SAIBA DE ETANSARE

0.6-0.7 mm
(0.024-0.028 in)T

6. Asigurati-va ca saiba de etansare a bujiei este In stare buna, si insurubati bujia cu mana pentru a

preveni filetarea incrucisata.

7. Dupa ce bujia este asezata, strangeti-o cu o cheie de bujii pentru a comprima saiba de etansare.

Daca remontati o bujie folositd, aceasta necesitd doar 1/8-1/4 de rotatie dupa ce a fost fixata.

Daca instalati o bujie noua, strangeti 1/2 de rotatie dupa ce bujia a fost fixata.

Cuplu: 12 N'm (1,2 kgf'm, 9 Ibf-ft)

NOTA

O bujie slabita se poate incinge si poate deteriora motorul.

Strangerea excesiva a bujiei poate deteriora filetele din capul cilindrului.

8. Remontati capacul bujiei pe bujie.

9. Remontati capacul de intretinere a bujiei.
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INTRETINEREA PARASCANTEII

Dacd motorul a fost in functiune, esapamentul va fi foarte fierbinte. Lasati esapamentul sa se raceasca
inainte de a repara dispozitivul de parascantei.

Curatati dispozitivul de parascantei dupa cum urmeaza:

1. Indepartati cele doud suruburi de 6x15 mm si capacul din spate.
Indepartati cele doua suruburi de 6 mm, cele doud suruburi de 6x15 mm si protectia esapamentului.

PROTECTIE ESAPAMENT

SURUBURI 6 mm /ﬁ \
CAPAC POSTERIOR
a4

=
S
- ~
/ R
£ B
e S \

N

S
/

SURUBURI 6x15 mm SURUB 6 mm SURUB 6x15 mm

SURUBURI 6x15 mm

2. Indepartati surubul de 4 mm si dispozitivul de parascantei.

SURUB 4 mm

~

PARASCANTEI
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3. Folositi o perie pentru a indeparta depunerile de carbon de pe ecranul parascanteii.
Aveti grija sa nu deteriorati ecranul.
Dispozitivul de parascantei nu trebuie sa prezinte fisuri si rupturi. Inlocuiti dispozitivul de
parascantei daca este deteriorat.

4. Montati dispozitivul de parascantei, protectia esapamentului si capacul posterior in ordinea
inversd a demontarii.
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DEPOZITARE

PREGATIRE PENTRU DEPOZITARE

Pregatirea adecvatd a depozitarii este esentiala pentru a va pastra generatorul fard probleme si in stare
impecabila. Urmatorii pasi va vor ajuta sd Tmpiedicati ca rugina si coroziunea sa afecteze functionarea
si aspectul generatorului dvs. si vor asigura o pornire mai usoard a motorului atunci cand utilizati din
nou generatorul.

Curitarea
Stergeti generatorul cu o carpa umeda. Dupa ce generatorul s-a uscat, retusati orice vopsea deteriorata
si acoperiti cu o pelicula usoara de ulei alte zone care pot rugini.

Comllustibil
NOTA

In functie de regiunea in care utilizati echipamentul, formuldrile de combustibil pot sd se deterioreze
si sa se oxideze rapid. Deteriorarea si oxidarea combustibilului pot avea loc in urmatoarele situatii
in mai putin de 30 de zile si pot provoca deteriorarea sistemului de combustibil. Va rugam sa
consultati cu distribuitorul dvs. pentru recomandari locale de depozitare.

Benzina se oxideaza si se deterioreaza in timpul depozitdrii. Benzina veche va cauza dificultati de
pornire si lasa depuneri care infunda sistemul de combustibil. In cazul in care benzina din generatorul
dvs. se deterioreazd In timpul depozitarii, este posibil sa fie necesar repararea sau inlocuirea
componentelor sistemului de combustibil.

Perioada de timp 1n care benzina poate fi lasata in rezervorul de combustibil fara a provoca probleme
functionale variaza in functie de factori precum amestecul de benzind, temperaturile de depozitare si
daca rezervorul de combustibil este umplut partial sau complet. Aerul dintr-un rezervor de
combustibil umplut partial favorizeaza deteriorarea combustibilului. Depozitarea la temperaturi
foarte ridicate accelereaza deteriorarea combustibilului. Problemele de deteriorare a combustibilului
pot sd apara In cateva luni sau chiar mai putin daca benzina nu era proaspatd atunci cand ati umplut
rezervorul de combustibil.

Intretinere conform tabelului de mai jos:

TIMP DE DEPOZITARE PROCEDURA DE INTRETINERE
RECOMANDATA PENTRU PREVENIREA
PORNIRII DIFICILE

Mai putin de 1 luna Nu este necesara nicio pregatire.

Intre 1 lund si 1 an Goliti rezervorul de combustibil (consultati pagina 47).

1 an sau mai mult Goliti rezervorul de combustibil (consultati pagina 47).

Indepartati bujia de aprindere. Puneti o lingurita de ulei
de motor in cilindru. Intoarceti incet motorul cu ajutorul
franghiei de tractiune pentru a distribui uleiul.
Remontati bujia de aprindere.

Schimbati uleiul de motor (consultati pagina 42).
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GOLIREA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

A ATENTIE!

Benzina este foarte inflamabila si exploziva.

Va puteti arde sau rani grav atunci cand manipulati
combustibilul.

e Opriti motorul si lasati-1 sa se raceasca inainte de a
a manipula combustibilul.

e Tineti la distanta sursele de caldurd, scanteile si
flacarile.

e Manipulati combustibilul numai in aer liber.
Tineti-1 departe de vehiculul dumneavoastra.
Stergeti imediat scurgerile.

Desurubati capacul rezervorului de combustibil (vezi pagina 16), scoateti filtrul de combustibil si
goliti rezervorul de combustibil intr-un recipient aprobat pentru benzina. Va recomandam sa folositi
o pompa manuald de benzina disponibild Tn comert pentru a goli rezervorul. Nu utilizati o pompa
electrica. Sifonati benzina introducand varful pompei manuale in partea laterald a protectiei pompei,
asa cum se aratd in figura de mai jos. Remontati filtrul de combustibil si capacul rezervorului de
combustibil.

@ FILTRU
‘@j“/ COMBUSTIBIL

PROTECTIE

Ulei de motor
Schimbati uleiul de motor (vezi pagina 42).

Cilindrul motorului

1. Scoateti bujia (vezi pagina 43).

2. Turnati o linguritd (5 cm?®) de ulei de motor curat in cilindru.

3. Trageti franghia de pornire de mai multe ori pentru a distribui uleiul in cilindru.

4. Remontati bujia (vezi pagina 43).

5. Trageti incet de franghia de pornire pani cand se simte o rezistentd. In acest moment, pistonul se
urcd In cursa de compresie si atat supapa de admisie, cat si cea de evacuare sunt inchise. Depozitarea
motorului in aceast pozitie va contribui la protejarea acestuia de coroziuni interne. Intoarceti usor

manerul de pornire.
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PRECAUTII DE DEPOZITARE

Daca generatorul dvs. va fi depozitat cu benzina in rezervorul de combustibil, este important sa
sa se reduca pericolul de aprindere a vaporilor de benzina.

Selectati o zond de depozitare bine ventilatd, departe de orice aparat care functioneaza cu flacdra, cum
ar fi un cuptor, un incalzitor de apa sau un uscator de rufe.

De asemenea, evitati orice zond in care se afld un motor electric care produce scantei sau in care sunt
utilizate unelte electrice.

Daca este posibil, evitati zonele de depozitare cu umiditate ridicata, deoarece aceasta favorizeaza
aparitia ruginii $i coroziunii.

Asezati generatorul pe o suprafatd plana. Inclinarea sau agezarea acestuia pe o parte poate provoca
scurgeri de combustibil sau de ulei.

Cu motorul si sistemul de evacuare racite, acoperiti generatorul pentru a impiedica patrunderea
prafului.
Un motor si un sistem de evacuare fierbinti pot aprinde sau topi unele materiale.

Nu folositi o folie de plastic ca acoperire impotriva prafului. Un material de acoperire neporos va
retine umezeala in jurul generatorului, favorizand rugina si coroziunea.

SCOATEREA DIN DEPOZIT

Verificati generatorul asa cum este descris in capitolul "INAINTE DE UTILIZARE" din acest manual
(consultati pagina 26).

Daca combustibilul a fost golit in timpul pregatirii pentru depozitare, umpleti rezervorul de
combustibil cu combustibil proaspat. Dacd pastrati un recipient de benzina pentru realimentare,
asigurati-va cd acesta contine numai benzind proaspata. Benzina se oxideaza si se deterioreazad in
timp, provocand o pornire dificila.

Daca cilindrul a fost acoperit cu ulei in timpul pregatirii pentru depozitare, motorul poate sa fumege
pentru scurt timp la pornire. Acest lucru este normal.
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TRANSPORT

A ATENTIE!

Un motor care a fost in functiune va raimane foarte fierbinte
pentru o perioada de timp.

Un motor si un sistem de evacuare fierbinte pot sa va arda
si s aprinda anumite materiale.

In cazul in care generatorul a fost utilizat, lasati-l sa se
raceasca timp de cel putin 15 minute Tnainte de Incarcarea
generatorului pe mijlocul de transport.

Goliti combustibilul din rezervorul de combustibil atunci cand transportati generatorul.

Pentru a preveni varsarea in timpul transportului, generatorul trebuie fixat in pozitie verticald in
pozitia sa normald de functionare.

NOTA
Nu asezati generatorul pe o parte atunci cand il deplasati, depozitati sau il folositi. Uleiul i

combustibil se pot scurge si pot deteriora motorul sau bunurile dumneavoastra.

Nu utilizati generatorul in timp ce este transportat sau in timp ce este incarcat pe orice tip de vehicul,
remorca sau barca.

Aveti grija sa nu scapati sau sa loviti generatorul atunci cand il transportati. Nu asezati obiecte grele
pe generator.

Pentru a transporta generatorul, tineti-1 de manere (zonele umbrite in figura de mai jos).

MANERE

Evitati locurile expuse la lumina directi a soarelui atunci cand incarcati generatorul pe un vehicul. in
cazul 1n care generatorul este lasat intr-un vehicul inchis timp de mai multe ore, temperatura ridicata
din interiorul vehiculului ar putea cauza vaporizarea combustibilului, ceea ce ar putea duce la o
posibila explozie.
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REZOLVAREA PROBLEMELOR NEPREVAZUTE

TURATIA MOTORULUI ESTE INSTABILA SAU NU PORNESTE

Cauza posibila Solutie
Comutatorul motorului este in pozitia OFF. | Rotiti comutatorul motorului in pozitia ON
(vezi pagina 31).

Fara combustibil.

Alimentati (vezi pagina 15)

Combustibil alterat; generator depozitat fara
tratarea sau golirea benzinei, sau alimentat cu
benzina alterata.

Goliti rezervorul de combustibil (vezi pagina 47).
Alimentati cu benzina proaspata (vezi pagina 15).

In urma nivelului scizut al uleiului de motor
sistemul de avertizare a lipsei de ulei a oprit
motorul.

Rotiti comutatorul motorului in pozitia OFF.
Adaugati ulei de motor, apoi rotiti comutatorul
motorului Tn pozitia ON si reporniti motorul.

Bujie defecta, murdara sau nepotrivita.

Distantati sau inlocuiti bujia (vezi pagina 43).

Bujie umeda cu combustibil (motor inundat).

Uscati si remontati bujia.

Filtru de combustibil restrictionat, sistem de
combustibil defect, defectiunea pompei de
combustibil, defectiunea aprinderii, supape
blocate etc.

Duceti generatorul la service-ul distribuitorului
sau consultati manualul de service.

MOTORUL NU ARE PUTERE

Cauza posibila

Solutie

Filtru de combustibil restrictionat

Curatati sau Inlocuiti filtrul de aer (vezi pagina 42)

Combustibil alterat; generator depozitat fara
tratarea sau golirea benzinei, sau alimentat cu
benzina alterata.

Goliti rezervorul de combustibil (vezi pagina 47).
Alimentati cu benzina proaspata (vezi pagina 15).

Filtru de combustibil restrictionat, sistem de
combustibil defect, defectiunea pompei de
combustibil, defectiunea aprinderii, supape
blocate etc.

Duceti generatorul la service-ul distribuitorului
sau consultati manualul de service.

NU EXISTA CURENT LA PRIZELE DE CURENT ALTERNATIV

Cauza posibila

Solutie

Indicatorul de iesire este oprit (OFF), iar
indicatorul de avertizare de supraincarcare
este pornit (ON).

Verificati sarcina de curent alternativ. Oprifi si
reporniti motorul.

Verificati admisia de aer de racire. Opriti si
reporniti motorul.

Indicatorul de avertizare de supraincarcare
clipeste.

Dupa eliminarea cauzei de suprasarcina, generarea
de energie poate fi reluatd prin apasarea si
mentinerea apasatd a comutatorului de acceleratie
Eco (pentru mai mult de 3 secunde) (vezi pagina
19).

Protector de circuit AC declansat.

Verificati sarcina de curent alternativ si resetati
protectia de circuit (vezi pagina 20).

Unealta sau aparat electric defect.

Inlocuiti sau reparati scula sau aparatul electric.
Opriti si reporniti motorul.

Generator defect.

Duceti generatorul la service-ul distribuitorului
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| sau consultati manualul de service.

INFORMATII TEHNICE

LOCATIA NUMARULUI DE SERIE

COD QR

/

[ ] 0= xxxxxx |

.

Y
i i T\

NR. SERIE AL CADRULUI

Inregistrati numarul de serie al cadrului si data achizitionarii 1n spatiile de mai jos. Veti avea nevoie
de aceste informatii atunci cand comandati piese de schimb si atunci cand aveti cereri tehnice sau
intrebari privind garantia.

Numarul de serie al cadrului:

Data achizitiondrii:

SPECIFICATII
Dimensiuni
Model EU32i
Tip F,G | T
Cod descriere EBKIJ
Lungime 571 mm | 596 mm
Latime 306 mm
Inaltime 452 mm
Greutate proprie 26,5 kg
Motor
Model GX130
Tip motor In 4 timpi, cu supape 1n cap, monocilindric
Cilindree 130 cm?
[Alezaj x cursd] [56,0 x 53,0 mm]
Raport de compresie 10,0: 1
Turatia 4.800 — 5.500 min™! (rpm)
(cu sistemul de acceleratie Eco OPRIT)
Sistem de racire Récire fortata
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Sistem de aprindere Tranzistorizat complet
Capacitatea rezervorului de ulei 0,46 L
Capacitatea rezervorului de combustibil 46L

Bujie CR6HSB (NGK)

[Emisii de dioxid de carbon (CO2)*]

Varugam sa consultati "Lista de informatii despre CO2" pe pagina www.honda-engines-eu.com/co2
* Masurarea emisiilor de CO2 rezulta din testarea pe parcursul unui ciclu fix de testare in conditii de
laborator a unui motor (parinte) reprezentant al tipului de motor (familiei de motoare) si nu implica

sau exprima nicio garantie a performantelor unui anumit motor.

Generator
Model EU32i
Tip F,G,IT
Tensiune nominala 230V
Frecventa nominala 50 Hz
lesire c.a. Amperaj nominal 11,3A
Putere nominala 2,6 kVA
Putere maxima 3,2 kVA
Comunicare
Versiune Bluetooth® 5,0 (Bluetooth de energie joasd)

Banda de frecventa (s)

2.402 MHz - 2.480 MHz

(2006/42/CE)

Punct microfon

Puterea maxima de radiofrecventa <4 dBm
Zgomot
Model EU32i
Tip F,G,IT
Nivelul de presiune sonora la punctul de lucru 73 dB (A)

(cu acceleratia Eco PORNITA)

(2000/14/CE, 2005/88/CE)

TABLOU DE
Centru  COMANDA
§ w .
1.0& o

Nesiguranta 4dB (A)

Nivelul masurat de putere acustica 88 dB (A)
(2000/14/CE, 2005/88/CE) (cu acceleratia Eco PORNITA)

Nesiguranta 3dB(A)

Nivelul garantat de putere acustica 91dB (A)

(cu acceleratia Eco PORNITA)
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,,Cifrele mentionate reprezintd niveluri de emisii si nu sunt neaparat niveluri de lucru sigure. Chiar daca
existd o corelare intre nivelurile de emisii si cele de expunere, aceasta nu poate fi utilizatd cu incredere
pentru a stabili dacd sunt necesare sau nu masuri de sigurantd suplimentare. Printre factorii care
influenteaza nivelul efectiv de expunere a fortei de munca, se numara caracteristicile incaperii de lucru,
celelalte surse de zgomot etc., respectiv numarul de utilaje si celelalte procese adiacente, precum si
intervalul de timp 1n care un operator este expus la zgomot. De asemenea, nivelul de expunere permis poate
varia de la o tard la alta. Aceste informatii 1i vor permite totusi utilizatorului utilajului sé efectueze o evaluare
mai buna a pericolelor si riscurilor”.

Specificatiile in functie de model sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.

Schema de circuit
(Vezi coperta din spate)

Abrevieri

Simbol Denumire parte Codul de culori al cablurilor

ACCP Protectie circuit c.a. BI Negru

ACOR Priza de curent de iesire c.a. Br Maro

BASe Senzor de unghi de bracare G Verde

CPB Cutia tabloului de comanda Gr Gri

EcoSw Comutatorul acceleratiei Eco Bu Albastru

ECG Impamantare ECU Lb Albastru deschis

ECU ECU Lg Verde deschis

EgB Blocul motor O Portocaliu

EgG impamantarea motorului P Roz

ESw Comutatorul motorului R Rosu

F) Tip F Y Alb

FrB Cutia cadrului Y Galben

FP Pompa combustibil v Mov

GCU Unitatea de control al generatorului BE Bej

GeB Blocul generatorului

GT Borna de pamant COMUTATORUL ACCELERATIEI ECO
IASe Senzor IAT COM SW
IB Blocul invertorului APASATI O—+—O0
IgC Bobina de inductie ELIBERATI

In Injector

IndU Unitate indicator COMUTATORUL DE OPRIRE A MOTORULUI
IT) Tip IT COM SW
U Unitate invertor ON O—20
MASe Senzor MAP OFF

MW Bobinajul principal

NF Filtru zgomot

OLSw Comutatorul nivelului de ulei

028Se Senzor O2

PC Bobina oscilatorului

POR Priza pentru functionare in paralel

SP Bujie

SW Bobinaj secundar

TCM Motor de control al acceleratiei

TESe Senzor TE
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Prize

Tip Forma Fisa
F PIN IMPAMANTARE

IT
PIN IMPAMANTARE

NN

| a
i 7

INFORMATII DE REFERINTA

"QR Code" este marca inregistratd a DENSO WAVE INCORPORATED.

&3 Bluetooth’

Marca verbala si logo-urile Bluetooth sunt marci inregistrate detinute de Bluetooth SIG, Inc. si orice
utilizare a acestor marci de catre Honda Motor Co., Ltd., se face sub licentd. Alte marci comerciale
si denumiri comerciale apartin proprietarilor respectivi.
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ADRESELE PRINCIPALILOR DISTRIBUITORI Honda
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Centrul de informatii pentru clienti Honda la
urmatoarea adresa sau la numarul de telefon:

ROMANIA

Agrisorg SRL

Sacadat, str. Principala Nr. 444/A
Jud. Bihor

Tel.: (+4) 0259 458 336
info@agrisorg.com
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DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

1. Subsemnatul, *2, in numele reprezentantului autorizat, prin prezenta declard ca masinile descrise mai jos
indeplinesc toate dispozitiile relevante din:
e Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice
e Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica
e Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE privind zgomotul exterior
e Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 privind restrictionarea utilizarii anumitor substante periculoase
in echipamentele electrice si electronice

e Directiva 2014/53/UE privind echipamentele de radio.

2. Descrierea echipamentului
a) Produs: Seturi generatoare
b) Functie: Producere de energie electrica
¢) Model d) Tip ¢) Numar serie
*1 *1

3. Producétor
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPONIA

4. Reprezentant autorizat si capabil sa intocmeasca documentatia tehnica
Honda Motor Europe Ltd - Biroul din Aalst
Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst — BELGIA

5. Referinte la standardele aplicate

EN ISO 8528-13:2016 EN 62479:2010
EN 55012:2007+A1:2009 EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 61000-6-1:2007 EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 300 328 V2.2.2

6. Directiva privind zgomotul exterior

a) Puterea acusticd masurata dB(A): *]
b) Puterea acustica garantata dB(A): *]
c¢) Parametru de zgomot (kW): *1
d) Procedura de evaluare a conformitatii: *2
e) Organism notificat: *2
7. Emis in: Aalst, BELGIA
8. Data: *2
*2

Responsabil de certificare
Honda Motor Europe Ltd — Biroul din Aalst

*1: vezi pagina de specificatii
*2: vezi Declaratia de conformitate CE originala
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