
Mărimea este de obicei indicată în exteriorul butucului elicei. De obicei este scris astfel 
(exemple): 

 11 1/4 X 13 
 11,25 X 13 

Primul număr este diametrul (11,25), iar al doilea număr este pasul (13). 
Unele mărci folosesc un mod diferit pentru a indica mărimea sau modelul. 

 11 1/4 X 13 – G (Yamaha) 
 48-832832A45 21P (Mercury Mercruiser) 
 5111-093-10 (Solas) 
 814629 (Volvo Penta) 

Yamaha adaugă o literă pentru a indica tipul de design al lamei. Mercury Mercruiser 
folosește un cod numeric care se termină cu dimensiunea pasului (în acest caz este pasul 
21). Elicele Solas folosesc ultimele 4 numere pentru a indica dimensiunea (în exemplul de 
mai sus diametrul 9,3 și pasul 10). Volvo Penta folosește un sistem de numere separat, vezi 
aici un tabel de prezentare generală . 
Dacă v-ați pierdut elicea în apă sau a devenit ilizibilă, vă rugăm să ne contactați pentru sfat. 

 

 

Ce este pitch? 
Pasul elicei dumneavoastră este cea mai importantă proprietate. Este „curbura” palelor 
elicei. Pasul (de ex. 13) reprezintă distanța înainte (numărul de inci) pe care o elice ar face 
într-o rotație completă. 



Un pas mai mare înseamnă mai multă curbură și, potențial, o viteză maximă mai 
mare. Un pas mai mic înseamnă mai puțină curbură și, prin urmare, mai multă 
accelerație. 
Gândiți-vă la pitch ca la angrenajul mașinii dvs. Începând cu prima treaptă de viteză (pas 
mic) poți accelera rapid, dar viteza maximă este limitată. Conducerea într-o treaptă mai 
mare (pas mai mare) este mai lent, dar viteza maximă va fi mai mare. Cu toate acestea, 
dacă aveți o treaptă de viteză (pas) prea mare, motorul nu va putea atinge suficiente turații 
(rotații pe minut) și, astfel, nici nu va putea atinge viteza. Cu o treaptă de viteză prea mică 
(pasul mic), motorul va face prea mult RPM, ceea ce vă limitează viteza și vă poate 
deteriora, de asemenea, motorul. Continuați să citiți mai jos pentru a afla cum puteți obține 
o indicație bună asupra pitch-ului pe care ar trebui să o alegeți. 

 

Alegerea terenului potrivit 
Dacă în prezent sunteți mulțumit de performanța motorului dvs., vă recomandăm să alegeți 
aceeași pasă. Cu toate acestea, dacă doriți să schimbați performanța, puteți lua în 
considerare un pitch diferit. De exemplu  , dacă motorul dvs. face în prezent prea mult sau 
prea puține RPM (rotații pe minut) sau  dacă doriți să folosiți barca pentru un anumit scop 
(de exemplu, schi nautic). 
Un indicator bun pentru selectarea pasului optim este turația pe care o face motorul 
dumneavoastră la „accelerație larg deschisă” (WOT). Fiecare motor are o turație „optimă” 
prescrisă pe care ar trebui să-l facă la accelerația larg deschisă. Acesta diferă în funcție de 
motor, dar deseori este între 4500 și 6000. Puteți verifica manualul dvs. sau puteți verifica 
această diagramă cu intervalul RPM pentru cele mai comune motoare. 
Dacă în prezent RPM-ul dvs. este prea mare, puteți lua în considerare un pas mai mare 
care vă va îmbunătăți viteza maximă. Dacă turația este prea mică, motorul nu își atinge 
potențialul maxim din cauza pasului prea mare. În acest caz, alegerea unui pas mai mic 
poate avea ca rezultat o accelerație mai bună (din cauza pasului mai mic) și o viteză 
maximă mai mare (acum motorul poate atinge turația maximă). 
Dacă schimbați pasul pe o barcă de agrement, rețineți că fiecare centimetru de pas se 
traduce printr-o diferență de aproximativ 200 până la 300 rpm. Scăderea pasului va crește 
rpm și alegerea unui pas mai mare va reduce rpm. De exemplu, trecerea de la un pas de 23 
la un pas de 21 va crește turația motorului cu aproximativ 400 până la 600. Pentru 



motoarele cu cai putere mai mici (până la 30 CP) această diferență este de obicei mai 
mare: un pas poate deja o astfel de diferență. 
NOU: Faceți clic aici pentru instrumentul de calcul al elicei pentru sfaturi directe despre 
pasul optim! 

 

3 lame vs 4 lame 
Majoritatea elicelor au 3 pale. Pentru viteză, acesta este cel mai eficient design. Pentru o 
forță suplimentară la viteze mici, puteți lua în considerare un design cu 4 lame. Acest lucru 
va oferi mai multă accelerație, dar va merge cu prețul vitezei maxime. Acest lucru este util 
în situații precum  schi nautic, wakeboarding sau atunci când accelerați o barcă relativ grea. 

 

Aluminiu vs oțel inoxidabil 
Elicele din oțel inoxidabil sunt mai puternice decât elicele din aluminiu. Acest lucru îi face 
mai puțin vulnerabili la zgârieturi de nisip. Datorită metalului mai puternic, palele sunt de 
obicei mai subțiri, ceea ce îmbunătățește eficiența elicei. Oțelul inoxidabil este relativ mai 
scump decât elicele din aluminiu. 



 

Diametru 
Diametrul este lungimea elicei dvs. de la stânga la dreapta (vezi imaginea). Diametrul elicei 
pe care îl puteți alege este determinat de forma motorului dumneavoastră. Dacă îți selectezi 
motorul pe site-ul nostru web, vei găsi automat elice care au un diametru care se potrivește 
motorului tău. Vă rugăm să rețineți că alegerea unui diametru cu 1 inch mai mare are 
aproximativ același efect ca un pas cu 2 inci mai mare. 

 

Ce este un kit hub? 
Sistemul butucului este legătura dintre elice și arborele elicei motorului 
dumneavoastră. Toate elicele pe care le livrăm sunt standard, inclusiv un butuc. Cele mai 
multe dintre ele au un butuc de cauciuc presat. Unele elice au un kit de butuc schimbabil (în 
special modelele cu cai putere mai mare). 

 

Ce este un kit? 
Elicea este fixată pe arborele elicei cu piese de montaj. Un kit de piulițe include de obicei o 
piuliță, un știft, o șaibă și un distanțier. În mod normal, trebuie doar să înlocuiți elicea și 
puteți reutiliza aceste piese. În cazul în care elicea dumneavoastră se pierde în timpul 
navigației, este posibil să fi pierdut și aceste părți. Setul de piulițe potrivite este sugerat pe 
pagina de produs a elicei pentru motorul dumneavoastră.  



 

Ce sunt canelurile dentare? 
O elice nouă se va potrivi numai dacă numărul de „caneluri” de pe arborele elicei este 
același cu numărul de caneluri din interiorul butucului elicei. Atunci când vă selectați 
motorul în magazinul nostru, acesta va selecta automat elicele cu numărul potrivit de 
caneluri de dinți. Pentru a verifica dacă noua dvs. elice se va potrivi, puteți verifica numărul 
de caneluri ale dinților, așa cum este menționat pe pagina produsului. 
 


